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Lo dispuesto en el articulo 32 N° 8 de la
Constitucion Politica del Estado;

El Decreto Ley N° 1.762, de 1977, que cred la
Subsecretaria de Telecomunicaciones;

La Ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones;
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de Transportes y Telecomunicaciones, que aprobo el
Plan General de Uso del Espectro Radioeléctrico;
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CAPITULO I
TERMINOLOGIA
ARTICULO 1

TERMINOS Y DEFINICIONES

Seccion T Términos generales

1.1

1.2

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.12

1.13

ADMINISTRACION: Todo departamento o servicio gubernamental responsable del
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Constitucion de la Unién Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), del Convenio UIT y sus Reglamentos. De acuerdo a lo establecido por
la Ley N° 18.168, Ley General de Telecomunicaciones, la Administracion Chilena de
Telecomunicaciones es la Subsecretaria de Telecomunicaciones.

TELECOMUNICACION: Toda transmisién, emisién o recepcion de signos sefiales, escritos,
imagenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por linea fisica, radioelectricidad,
medios Opticos u otros sistemas electromagnéticos.

RADIO: Término general que se aplica al empleo de las ondas radioeléctricas.

ONDAS RADIOELECTRICAS U ONDAS HERTZIANAS: Ondas electromagnéticas, cuya
frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3000 GHz, que se propagan por el espacio sin
guia artificial.

RADIOCOMUNICACION: Toda telecomunicacién transmitida por medio de las ondas
radioeléctricas.

RADIOCOMUNICACION TERRENAL: Toda radiocomunicacién distinta de la
radiocomunicacion espacial o de la radioastronomia.

RADIOCOMUNICACION ESPACIAL: Toda radiocomunicacién que utilice una o varias
estaciones espaciales, uno o varios satélites reflectores u otros objetos situados en el espacio.

RADIODETERMINACION: Determinacién de la posicién, velocidad u otras caracteristicas de
un objeto, u obtencién de informacién relativa a estos parametros, mediante las propiedades de
propagacion de las ondas radioeléctricas.

RADIONAVEGACION: Radiodeterminacién utilizada para fines de navegacién, inclusive para
sefialar la presencia de obstaculos.

RADIOLOCALIZACION: Radiodeterminacién utilizada para fines distintos de los de
radionavegacion.

RADIOGONIOMETRIA: Radiodeterminacién que utiliza la recepcién de ondas radioeléctricas
para determinar la direccion de una estacién o de un objeto.

RADIOASTRONOMIA: Astronomia basada en la recepcién de ondas radioeléctricas de origen
cosmico.

TIEMPO UNIVERSAL COORDINADO (UTC): Escala de tiempo basada en el segundo (SI),
definida en la Recomendacion UIT-R TF 460-6.

El UTC es equivalente a la hora solar media en el meridiano origen (0° de longitud),
anteriormente expresada en GMT.



1.14

APLICACIONES INDUSTRIALES, CIENTIFICAS Y MEDICAS (de la energia
radioeléctrica) (ICM): Aplicacion de equipos o de instalaciones destinados a producir y utilizar en
un espacio reducido energia radioeléctrica con fines industriales, cientificos, médicos, domésticos
o similares, con exclusion de todas las aplicaciones de telecomunicacion.

Seccion II Términos especificos relativos a la gestién de frecuencias

2.1

22

23

ATRIBUCION (de una banda de frecuencias): Inscripcion en ¢l Cuadro de atribucion de bandas
de frecuencias, de una banda de frecuencias determinada, para que sea utilizada por uno o varios
servicios de radiocomunicacién terrenal o espacial o por el servicio de radioastronomia en
condiciones especificadas.

Este término se aplica también a la banda de frecuencias considerada.

ADJUDICACION (de una frecuencia o de un canal radio eléctrico): Inscripcion de un canal
determinado en un plan, adoptado por una Conferencia competente, para ser utilizado por una o
varias administraciones para un servicio de radiocomunicacion terrenal o espacial en uno o varios
paises o zonas geograficas determinados y segun condiciones especificadas.

ASIGNACION (de una frecuencia o de un canal radioeléctrico): Autorizacion que da una
administracién, para que una estacion radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal
radioeléctrico determinado en condiciones especificadas.

Seccion I1I Servicios radioeléctricos

3.1

32

33

34

3.5

3.6

3.7

SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION: Servicio definido en esta seccion que implica la
transmision, la emisién o la recepcién de ondas radioeléctricas para fines especificos de
telecomunicacion.

Todo servicio de radiocomunicacién que se mencione en el presente Decreto, salvo indicacion
expresa en contrario, corresponde a una radiocomunicacién terrenal.

SERVICIO FIJO: Servicio de radiocomunicacion entre puntos fijos determinados.

SERVICIO FIJO POR SATELITE. Servicio de radiocomunicacion entre estaciones terrenas
situadas en puntos fijos determinados, cuando se utilizan uno o mas satélites; en algunos casos,
este servicio incluye enlaces entre satélites que pueden realizarse también dentro del servicio entre
satélites; el servicio fijo por satélite puede también incluir enlaces de conexién para otros
servicios de radiocomunicacion espacial.

SERVICIO ENTRE SATELITES: Servicio de radiocomunicacién que establece enlaces entre
satélites artificiales.

SERVICIO DE OPERACIONES ESPACIALES: Servicio de radiocomunicacion que
concierne exclusivamente al funcionamiento de los vehiculos espaciales, en particular el
seguimiento espacial, la telemedida espacial y el telemando espacial.

Estas funciones seran normalmente realizadas dentro del servicio en el que funcione la estacion
espacial.

SERVICIO MOVIL: Servicio de radiocomunicaciéon entre estaciones moviles y estaciones
terrestres o entre estaciones moviles.

SERVICIO MOVIL POR SATELITE: Servicio de radiocomunicacion:

- entre estaciones terrenas moviles y una o varias estaciones espaciales o entre estaciones
espaciales utilizadas por este servicio; o

- entre estaciones terrenas moéviles por intermedio de una o varias estaciones espaciales.
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3.8

3.9

También pueden considerarse incluidos en este servicio los enlaces de conexidn necesarios para
su explotacion.

SERVICIO MOVIL TERRESTRE: Servicio mévil entre estaciones de base y estaciones
moviles terrestres o entre estaciones moviles terrestres.

SERVICIO MOVIL TERRESTRE POR SATELITE: Servicio mévil por satélite en el que las
estaciones terrenas moviles estan situadas en tierra.

SERVICIO MOVIL MARITIMO: Servicio mévil entre estaciones costeras y estaciones de
barco, entre estaciones de barco, o entre estaciones de comunicaciones a bordo asociadas;
también pueden considerarse incluidas en este servicio las estaciones de embarcaciéon o
dispositivo de salvamento y las estaciones de radiobaliza de localizacién de siniestros.

SERVICIO MOVIL MARITIMO POR SATELITE: Servicio mévil por satélite en el que las
estaciones terrenas moviles estan situadas a bordo de barcos; también pueden considerarse
incluidas en este servicio las estaciones de embarcacion o dispositivo de salvamento y las
estaciones de radiobaliza de localizacion de siniestros.

SERVICIO DE OPERACIONES PORTUARIAS: Servicio moévil maritimo en un puerto o en
sus cercanias, entre estaciones costeras y estaciones de barco, o entre estaciones de barco, cuyos
mensajes se refieren unicamente a las operaciones, movimiento y seguridad de los barcos y, en
caso de urgencia, a la salvaguardia de las personas.

Quedan excluidos en este servicio los mensajes con caracter de correspondencia publica.

SERVICIO DE MOVIMIENTOS DE BARCOS: Servicio de seguridad, dentro del servicio
movil maritimo, distinto del servicio de operaciones portuarias, entre estaciones costeras y
estaciones de barco, o entre estaciones de barco, cuyos mensajes se refieren unicamente a los
movimientos de los barcos.

Quedan excluidos de este servicio los mensajes con caracter de correspondencia publica.

SERVICIO MOVIL AERONAUTICO: Servicio mévil entre estaciones aeronduticas y
estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave, en el que también pueden participar las
estaciones de embarcacién o dispositivo de salvamento; también pueden considerarse incluidas en
este servicio las estaciones de radiobaliza de localizacién de siniestros que operan en las
frecuencias de socorro y de urgencia designadas.

SERVICIO MOVIL AERONAUTICO POR SATELITE: Servicio mévil por satélite en el que
las estaciones terrenas moviles estan situadas a bordo de aeronaves; también pueden considerarse
incluidas en este servicio las estaciones de embarcacion o dispositivo de salvamento y las
estaciones de radiobaliza de localizacion de siniestros.

SERVICIO MOVIL AERONAUTICO (R)': Servicio mévil aeronautico reservado a las
comunicaciones aeronduticas relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos, principalmente
en las rutas nacionales o internacionales de la aviacidn civil.

SERVICIO MOVIL AERONAUTICO (R) POR SATELITE: Servicio mévil aeronautico por
satélite reservado a las comunicaciones relativas a la seguridad y regularidad de los vuelos,
principalmente en las rutas nacionales o internacionales de la aviacion civil.

SERVICIO MOVIL AERONAUTICO (OR)*: Servicio mévil aeronautico destinado a asegurar
las comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinacion de los vuelos, principalmente fuera
de las rutas nacionales o internacionales de la aviacion civil.

SERVICIO MOVIL AERONAUTICO (OR) POR SATELITE: Servicio mévil aeronautico por
satélite destinado a asegurar las comunicaciones, incluyendo las relativas a la coordinacion de los
vuelos, principalmente fuera de las rutas nacionales e internacionales de la aviacion civil.

"(R)

T en rutas

2 (OR) : fuera de rutas



3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

3.32

333

SERVICIO DE RADIODIFUSION: Servicio de radiocomunicacién cuyas emisiones se destinan
a ser recibidas directamente por el publico en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de
television o de otro género.

SERVICIO DE RADIODIFUSION POR SATELITE: Servicio de radiocomunicacién en el cual
las sefiales emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales estan destinadas a la recepcion
directa por el piblico en general.

En el servicio de radiodifusion por satélite la expresion "recepcidn directa" abarca tanto la
recepcion individual como la recepcion comunal.

SERVICIO DE RADIODETERMINACION: Servicio de radiocomunicacién para fines de
radiodeterminacion.

SERVICIO DE RADIODETERMINACION POR SATELITE: Servicio de radiocomunicacién
para fines de radiodeterminacion, y que implica la utilizacién de una o més estaciones espaciales.

Este servicio puede incluir también los enlaces de conexion necesarios para su funcionamiento.

SERVICIO DE RADIONAVEGACION: Servicio de radiodeterminacién para fines de
radionavegacion.

SERVICIO DE RADIONAVEGACION POR SATELITE: Servicio de radiodeterminacién por
satélite para fines de radionavegacion.

También pueden considerarse incluidos en este servicio los enlaces de conexion necesarios para su
explotacion.

SERVICIO DE RADIONAVEGACION MARITIMA: Servicio de radionavegacion destinado
a los barcos y a su explotacion en condiciones de seguridad.

SERVICIO DE RADIONAVEGACION MARITIMA POR SATELITE: Servicio de
radionavegacion por satélite en el que las estaciones terrenas estan situadas a bordo de barcos.

SERVICIO DE RADIONAVEGACION AERONAUTICA: Servicio de radionavegacién
destinado a las aeronaves y a su explotacion en condiciones de seguridad.

SERVICIO DE RADIONAVEGACION AERONAUTICA POR SATELITE: Servicio de
radionavegacion por satélite en el que las estaciones terrenas estan situadas a bordo de aeronaves.

SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION: Servicio de radiodeterminacién para fines de
radiolocalizacion.

SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION POR SATELITE: Servicio de radiodeterminacion
por satélite utilizado para la radiolocalizacidn.

Este servicio puede incluir asimismo los enlaces de conexion necasarios para su explotacion.

SERVICIOS DE AYUDAS A LA METEOROLOGIA: Servicio de radiocomunicacion
destinado a las observaciones y sondeos utilizados en meteorologia, con inclusién de la hidrologia.

SERVICIO DE EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE: Servicio de
radiocomunicaciéon entre estaciones terrenas y una o varias estaciones espaciales, que puede
incluir enlaces entre estaciones espaciales y en el que:

- se obtiene informacion sobre las caracteristicas de la Tierra y sus fendmenos naturales,
incluidos datos relativos al estado del medio ambiente, por medio de sensores pasivos y de

sensores activos a bordo de satélites de la Tierra;

- se retine informacion analoga por medio de plataformas situadas en el aire o sobre la superficie
de la Tierra;

- dichas informaciones pueden ser distribuidas a estaciones terrenas dentro de un mismo sistema;
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- puede incluirse asimismo la interrogacion a las plataformas.
Este servicio puede incluir también los enlaces de conexidn necesarios para su explotacion.

SERVICIO DE METEOROLOGIA POR SATELITE: Servicio de exploracion de la Tierra
por satélite con fines meteoroldgicos.

SERVICIO DE FRECUENCIAS PATRON Y DE SENALES HORARIAS: Servicio de
radiocomunicacion para la transmisién de frecuencias especificadas, de sefiales horarias, o de
ambas, de reconocida y elevada precision, para fines cientificos, técnicos y de otras clases,
destinadas a la recepcion general.

SERVICIO DE FRECUENCIAS PATRON Y DE SENALES HORARIAS POR
SATELITE: Servicio de radiocomunicacion que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites
de la Tierra para los mismos fines que el servicio de frecuencias patron y de sefiales horarias.

Este servicio puede incluir también los enlaces de conexién necesarios para su explotacion.

SERVICIO DE INVESTIGACION ESPACIAL: Servicio de radiocomunicacién que utiliza
vehiculos espaciales u otros objetos espaciales para fines de investigacion cientifica o
tecnologica.

SERVICIOS DE AFICIONADOS: Servicio de radiocomunicacién que tiene por objeto la
instruccion individual, la intercomunicacion y los estudios técnicos, efectuados por aficionados,
esto es, por personas debidamente autorizadas que se interesan en la radiotecnia con caracter
exclusivamente personal y sin fines de lucro.

SERVICIO DE AFICIONADOS POR SATELITE: Servicio de radiocomunicacién que utiliza
estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra para los mismos fines que el servicio de
aficionados.

SERVICIO DE RADIOASTRONOMIA: Servicio que entraia el empleo de la radioastronomia.
SERVICIO DE SEGURIDAD: Todo servicio radioeléctrico que se explote de manera

permanente o temporal para garantizar la seguridad de la vida humana y la salvaguardia de los
bienes.

Seccion IV Estaciones y sistemas radioeléctricos

4.1

4.3

4.4

ESTACION: Uno o mas transmisores o receptores, 0 una combinacion de transmisores y
receptores, incluyendo las instalaciones accesorias, necesarias para asegurar un servicio de
radiocomunicacion, o el servicio de radioastronomia en un lugar determinado.

Las estaciones se clasificaran segin el servicio en el que participen de una manera permanente o
temporal.

ESTACION TERRENAL: Estacién que efectia radiocomunicaciones terrenales.

Toda estacién que se mencione en el presente Decreto, salvo indicacidn expresa en contrario,
corresponde a una estacion terrenal.

ESTACION TERRENA: Estacion situada en la superficie de la Tierra o en la parte principal de
la atmasfera terrestre destinada a establecer comunicacion:

- con una o varias estaciones espaciales; o
- con una o varias estaciones de la misma naturaleza, mediante el empleo de uno o varios
satélites reflectores u otros objetos situados en el espacio.

ESTACION TERRENA TERRESTRE: Estacién terrena del servicio fijo por satélite o, en

ciertos casos, del servicio movil por satélite situada en un punto determinado o en una zona
determinada en tierra y destinada a asegurar el enlace de conexion del servicio movil por satélite.
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

ESTACION TERRENA DE BASE: Estacién terrena del servicio fijo por satélite, o en ciertos
casos del servicio moévil terrestre por satélite, situada en un punto determinado o en una zona
determinada en tierra y destinada a asegurar el enlace de conexi¢n del servicio mévil terrestre por
satélite.

ESTACION TERRENA MOVIL TERRESTRE: Estacién terrena mévil del servicio movil
terrestre por satélite capaz de desplazarse por la superficie dentro de los limites geograficos de un
pais o de un continente.

ESTACION ESPACIAL: Estacién situada en un objeto que se encuentra, que esta destinado a ir
0 que ya estuvo, fuera de la parte principal de la atmdsfera de la Tierra.

ESTACION DE EMBARCACION O DISPOSITIVO DE SALVAMENTO: Estacién mévil
del servicio mdvil maritimo o del servicio mdvil aerondutico, destinada exclusivamente a las
necesidades de los naufragos e instalada en una embarcacion, balsa o cualquier otro equipo o
dispositivo de salvamento.

ESTACION FIJA: Estacién del servicio fijo.

ESTACION EN PLATAFORMA A GRAN ALTITUD: Estacion situada sobre un objeto a una
altitud de 20 a 50 km y en un punto nominal, fijo y especificado con respecto a la Tierra.

ESTACION FIJA AERONAUTICA: Estacion del servicio fijo aeronautico.

ESTACION MOVIL: Estacién del servicio mévil destinada a ser utilizada en movimiento o
mientras esté detenida en puntos no determinados.

ESTACION TERRENA MOVIL: Estacion terrena del servicio mévil por satélite destinada a ser
utilizada en movimiento o mientras esté detenida en puntos no determinados.

ESTACION TERRESTRE: Estacién del servicio mévil no destinada a ser utilizada en
movimiento.

ESTACION DE BASE: Estacion terrestre del servicio mévil terrestre.

ESTACION MOVIL TERRESTRE: Estacién mévil del servicio mévil terrestre que puede
cambiar de lugar dentro de los limites geograficos de un pais o de un continente.

ESTACION COSTERA: Estacion terrestre del servicio mévil maritimo.

ESTACION TERRENA COSTERA: Estacion terrena del servicio fijo por satélite o en algunos
casos del servicio movil maritimo por satélite instalada en tierra, en un punto determinado, con el
fin de establecer un enlace de conexion en el servicio mévil maritimo por satélite.

ESTACION DE BARCO: Estacion mévil del servicio mévil maritimo a bordo de un barco no
amarrado de manera permanente y que no sea una estacion de embarcaciéon o dispositivo de
salvamento.

ESTACION TERRENA DE BARCO: Estacién terrena mévil del servicio mévil maritimo por
satélite instalada a bordo de un barco.

ESTACION DE COMUNICACIONES A BORDO: Estacion moévil de baja potencia del
servicio mévil maritimo destinada a las comunicaciones internas a bordo de un barco, entre un
barco y sus botes y balsas durante ejercicios u operaciones de salvamento, o para las
comunicaciones dentro de un grupo de barcos empujados o remolcados, asi como para las
instrucciones de amarre y atraque.

ESTACION PORTUARIA: Estacién costera del servicio de operaciones portuarias.
ESTACION AERONAUTICA: Estacion terrestre del servicio mévil aerondutico.

En ciertos casos, una estacion aerondutica puede estar instalada, por ejemplo, a bordo de un barco
o de una plataforma sobre el mar.
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4.30

4.31

4.32

4.33

4.34

4.35

4.36

4.37

4.38

4.39

4.10

4.41

4.42

4.43

ESTACION TERRENA AERONAUTICA: Estacion terrena del servicio fijo por satélite o, en
algunos casos, del servicio movil aeronautico por satélite instalada en tierra en un punto
determinado, con el fin de establecer un enlace de conexién en el servicio mévil aeronautico por
satélite.

ESTACION DE AERONAVE: Estacién mévil del servicio aeronautico instalada a bordo de una
aeronave, que no sea una estacion de embarcacion o dispositivo de salvamento.

ESTACION TERRENA DE AERONAVE: Estacién terrena moévil del servicio moévil
aeronautico por satélite instalada a bordo de una aeronave.

ESTACION DE RADIODIFUSION: Estacion del servicio de radiodifusion.
ESTACION DE RADIODETERMINACION: Estacion del servicio de radiodeterminacion.

ESTACION MOVIL DE RADIONAVEGACION: Estacién del servicio de radionavegacion
destinada a ser utilizada en el movimiento o mientras esté detenida en puntos no especificados.

ESTACION TERRESTRE DE RADIONAVEGACION: Estacién del servicio de
radionavegacién no destinada a ser utilizada en movimiento.

ESTACION MOVIL DE RADIOLOCALIZACION: Estacién del servicio de radiolocalizacion
destinada a ser utilizada en movimiento o mientras esté detenida en puntos no especificados.

ESTACION TERRESTRE DE RADIOLOCALIZACION: Estacién del servicio de
radiolocalizacion no destinada a ser utilizada en movimiento.

ESTACION DE RADIOGONIOMETRIA: Estacién de radiodeterminacién que utiliza la
radiogoniometria.

ESTACION DE RADIOFARO: Estacion del servicio de radionavegacion cuyas emisiones estan
destinadas a permitir a una estacion movil determinar su marcacién o su direccion con relacion a
la estacion de radiofaro.

ESTACION DE RADIOBALIZA DE LOCALIZACION DE SINIESTROS: Estacion del
servicio mévil cuyas emisiones estan destinadas a facilitar las operaciones de busqueda y
salvamento.

RADIOBALIZA DE LOCALIZACION DE SINIESTROS POR SATELITE: Estacion
terrena del servicio mévil por satélite cuyas emisiones estan destinadas a facilitar las operaciones
de busqueda y salvamento.

ESTACION DE FRECUENCIAS PATRON DE SENALES HORARIAS: Estacion del

servicio de frecuencias patrdn y de sefiales horarias.
ESTACION DE AFICIONADO: Estacién del servicio de aficionados.
ESTACION DE RADIOASTRONOMIA: Estacion del servicio de radioastronomia.

ESTACION EXPERIMENTAL: Estacion que utiliza las ondas radioeléctricas para efectuar
experimentos que pueden contribuir al progreso de la ciencia o de la técnica.

En esta definicion no se incluye a las estaciones de aficionado.

TRANSMISOR DE SOCORRO DE BARCO: Transmisor de barco para ser utilizado
exclusivamente en una frecuencia de socorro, con fines de socorro, urgencia o seguridad.

RADAR: Sistema de radiodeterminacién basado en la comparacion entre sefiales de referencia
y sefiales radioeléctricas reflejadas o retransmitidas desde la posicion a determinar.

RADAR PRIMARIO: Sistema de radiodeterminacion basado en la comparacioén entre sefiales de
referencia y seflales radioeléctricas reflejadas desde la posicion a determinar.
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4.44

4.45

4.46

4.47

4.48

4.49

4.50

451

4.52

4.53

4.54

4.55

4.56

4.57

4.58

RADAR SECUNDARIO: Sistema de radiodeterminacién basado en la comparacion entre
sefiales de referencia y sefiales radioeléctricas retransmitidas desde la posicion a determinar.

BALIZA DE RADAR (RACON): Receptor transmisor asociado a un punto de referencia fijo de
navegacion que al ser activado por la sefial procedente de un radar, transmite de forma automatica
una sefial distintiva,la cual puede aparecer en la pantalla del radar y proporcionar informacion de
distancia, marcacion e identificacion.

SISTEMA DE ATERRIZAJE CON INSTRUMENTOS (ILS): Sistema de radionavegacion
que proporciona a las aeronaves, inmediatamente antes de su aterrizaje y en el curso de éste, una
orientacién horizontal y vertical, y una indicacién, en ciertos puntos fijos, de la distancia hasta el
punto de referencia de aterrizaje.

RADIOALINEACION DE PISTA: Dispositivo de orientacién en sentido horizontal que forma
parte de un sistema de aterrizaje con instrumentos y que indica la desviacion horizontal de la
aeronave con relacién al trayecto 6ptimo de descenso, segiin el eje de la pista de aterrizaje.

RADIOALINEACION DE DESCENSO: Dispositivo de orientacién en sentido vertical que
forma parte de un sistema de aterrizaje con instrumentos y que indica la desviacién vertical de la
aeronave con relacion al trayecto 6ptimo de descenso.

RADIOBALIZA: Transmisor del servicio de radionavegacion aeronautica que radia
verticalmente un haz de configuracion espacial, destinado a facilitar datos de posicién a la
aeronave.

RADIOALTIMETRO: Equipo de radionavegacién instalado a bordo de una aeronave o de un
vehiculo espacial, que permite determinar la altura a que se encuentra la aeronave o el vehiculo
espacial sobre la superficie de la Tierra u otra superficie.

RADIOSONDA: Transmisor radioeléctrico automatico del servicio de ayudas a la meteorologia,
que suele instalarse en una aeronave, globo libre, paracaidas o cometa, y que transmite datos
meteorologicos.

SISTEMA ADAPTATIVO: Sistema de radiocomunicaciéon que varia sus caracteristicas
radioeléctricas en funcion de la calidad del canal.

SISTEMA ESPACIAL: Cualquier conjunto coordinado de estaciones terrenas, de estaciones
espaciales, o de ambas, que utilicen la radiocomunicacién espacial para determinados fines.

SISTEMA DE SATELITES: Sistema espacial que comprende uno o varios satélites artificiales
de la Tierra.

RED DE SATELITE: Sistema de satélites o parte de un sistema de satélites que consta de un
solo satélite y de las estaciones terrenas asociadas.

ENLACE POR SATELITE: Enlace radioeléctrico efectuado entre una estacion terrena
transmisora y una estacion terrena receptora por medio de un satélite.

Un enlace por satélite esta formado por un enlace ascendente y un enlace descendente.

ENLACE MULTISATELITE: Enlace radioeléctrico efectuado entre una estacion terrena
transmisora y una estacion terrena receptora por medio de dos satélites por lo menos y sin ninguna
estacion terrena intermedia.

Un enlace multisatélite esta formado por un enlace ascendente, uno o varios enlaces entre satélites
y un enlace descendente.

ENLACE DE. CONEXION: Enlace radioeléctrico establecido desde una estacién terrena situada
en un emplazamiento dado hacia una estacion espacial, o viceversa, por el que se transmite
informacién para una radiocomunicacion espacial de un servicio distinto del servicio fijo por
satélite. El emplazamiento dado puede hallarse en un punto fijo especificado o en cualquier punto
fijo dentro de zonas especificadas.
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Seccion V Términos referentes a la explotaciéon

5.1

5.3

5.4

5.7

5.8

59

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

CORRESPONDENCIA PUBLICA: Toda telecomunicacién que deban aceptar para su
transmision las oficinas y estaciones por el simple hecho de hallarse a disposicion del pblico.

TELEGRAFIA: Forma de telecomunicacién en la cual las informaciones transmitidas estan
. . , 3 . .
destinadas a ser registradas a la llegada en forma de documento grafico™; estas informaciones

pueden representarse en ciertos casos en otras formas o almacenarse para una utilizacion ulterior.

TELEGRAMA: Escrito destinado a ser transmitido por telegrafia para su entrega al destinatario.
Este término comprende también el radiotelegrama, salvo especificacion en contrario.

RADIOTELEGRAMA: Telegrama cuyo origen o destino es una estacién mévil o una estacion
terrena movil, transmitido en todo o en parte de su recorrido, por las vias de radiocomunicacion del
servicio mévil o del servicio movil por satélite.

COMUNICACION RADIOTELEX: Comunicacién télex cuyo origen o destino es una estacién
mévil o una estacion terrena movil, transmitida en todo o en parte de su recorrido, por las vias de
radiocomunicacion del servicio movil o del servicio movil por satélite.

TELEGRAFIA POR DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIA: Telegrafia por modulacion de
frecuencia en la que la sefial telegrafica desplaza la frecuencia de la onda portadora entre valores
predeterminados.

FACSIMIL: Forma de telegrafia que permite la transmision de imagenes fijas, con o sin medios
tonos, con miras a su reproduccion en forma permanente.

TELEFONIA: Forma de telecomunicacién destinada principalmente al intercambio de
informacion por medio de la palabra.

CONFERENCIA RADIOTELEFONICA: Conferencia telefonica cuyo origen o destino es una
estacién movil o una estacion terrena movil, transmitida, en todo ¢ en parte de su recorrido, por las
vias de radiocomunicacion del servicio mévil o del servicio mévil por satélite.

EXPLOTACION SIMPLEX: Modo de explotacién que permite transmitir alternativamente, en
uno u otro sentido de un canal de telecomunicacion, por ejemplo, mediante control manual®.

EXPLOTACION DUPLEX: Modo de explotacién que permite transmitir simultineamente en los
dos sentidos de un canal de telecomunicacion.

EXPLOTACION SEMIDUPLEX: Modo de explotacién simplex en un extremo del circuito de
telecomunicacion y de explotacion daplex en el otro.

TELEVISION: Forma de telecomunicacion que permite la transmisién de imagenes no
permanentes de objetos fijos o médviles.

RECEPCION INDIVIDUAL: (en el servicio de radiodifusién por satélite): Recepcion de las
emisiones de una estacién espacial del servicio de radiodifusion por satélite con instalaciones
domésticas sencillas y, en particular, aquellas que disponen de antenas de pequefias dimensiones.

RECEPCION COMUNAL (en el servicio de radiodifusién por satélite): Recepcion de las
emisiones de una estacion espacial del servicio de radiodifusiéon por satélite con instalaciones
receptoras que en ciertos casos pueden ser complejas y comprender antenas de mayores
dimensiones que las utilizadas para la recepcion individual y destinadas a ser utilizadas:

- por un grupo del publico en general, en un mismo lugar; o
- mediante un sistema de distribucion que dé servicio a una zona limitada.

Documento gréafico es todo soporte de informacién en el cual se registran en forma permanente un texto escrito o impreso o una
imagen fija y que es posible clasificar y consultar.

For lo general, la explotacién duplex y la explotacién semiduplex de un canal de radiocomunicacién requieren el empleo de dos
frecuencias: La explotacién simplex puede hacerse con una o dos frecuencias

-11-



5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

TELEMEDIDA: Aplicacion de las telecomunicaciones que permite indicar o registrar
automaticamente medidas a cierta distancia del instrumento de medida.

RADIOMEDIDA: Telemedida realizada por medio de las ondas radioeléctricas.

TELEMEDIDA ESPACIAL: Telemedida utilizada para la transmisién, desde una estacion
espacial, de resultados de mediciones efectuadas en un vehiculo espacial, con inclusién de las
relativas al funcionamiento del vehiculo espacial.

TELEMANDO: Utilizacion de las telecomunicaciones para la transmision de sefiales destinadas a
iniciar, modificar o detener a distancia el funcionamiento de los dispositivos de un equipo.

TELEMANDO ESPACIAL: Utilizacién de las radiocomunicaciones para la transmision de
sefiales radioeléctricas a una estacion espacial destinadas a iniciar, modificar o detener el
funcionamiento de los dispositivos de un equipo situado en el objeto espacial asociado, incluida la
estacion espacial. ‘

SEGUIMIENTO ESPACIAL: Determinacion de la 6rbita, velocidad o posicion instantanea de un
objeto en el espacio por medio de radiodeterminacién, con exclusion del radar primario, con el
proposito de seguir los desplazamientos del objeto.

Seccion VI Caracteristicas de las emisiones y de los equipos

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

RADIACION (radioeléctrica): Flujo saliente de energia de una fuente cualquiera en forma de
ondas radioeléctricas, o esta misma energia.

EMISION: Radiacion producida, o producciéon de radiacion, por una estacién transmisora
radioeléctrica.

Por ejemplo, la energia radiada por el oscilador local de un receptor radioeléctrico no es una
emision, sino una radiacion.

CLASE DE EMISION: Conjunto de caracteristicas de una emision, a saber: tipo de modulacién de
la portadora principal, naturaleza de la sefial moduladora, tipo de informacion que se va a transmitir,
asi como también, en su caso, cualquiera otras caracteristicas; cada clase se designa mediante un
conjunto de simbolos normalizados.

EMISION DE BANDA LATERAL UNICA: Emisién de modulacién de amplitud con una sola
banda lateral.

EMISION DE BANDA LATERAL UNICA Y PORTADORA COMPLETA: Emisién de banda
lateral unica sin reduccién de la portadora.

EMISION DE BANDA LATERAL UNICA Y PORTADORA REDUCIDA: Emisién de banda
lateral unica con reduccion de la portadora, pero en un nivel que permite reconstituirla y emplearla
para la demodulacion.

EMISION DE BANDA LATERAL UNICA Y PORTADORA SUPRIMIDA: Emisién de banda
lateral unica en la cual la portadora es virtualmente suprimida, no pudiéndosela utilizar para la
demodulacion.

EMISION FUERA DE BANDA: Emisién en una o varias frecuencias situadas inmediatamente
fuera de la anchura de banda necesaria, resultante del proceso de modulacién, excluyendo las
emisiones no esenciales.

EMISION NO ESENCIAL: Emisién en una o varias frecuencias situadas fuera de la anchura de
banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la transmision de la informacion
correspondiente. Las emisiones armoénicas, las emisiones parasitas, los productos de
intermodulacién y los productos de la conversiéon de frecuencia estan comprendidas en las
emisiones no esenciales, pero estan excluidas las emisiones fuera de banda.
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6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.21

EMISIONES NO DESEADAS: Conjunto de las emisiones no esenciales y de las emisiones fuera
de banda.

DOMINIO FUERA DE BANDA (de una emisién): Gama de frecuencias externa e
inmediatamente adyacente a la anchura de banda necesaria pero excluyendo el dominio no esencial,
en la que generalmente predominan las emisiones fuera de banda. Las emisiones fuera de banda,
definidas en funcion de su fuente, ocurren en el dominio fuera de banda y, en menor medida, en el
dominio no esencial. Las emisiones no esenciales pueden asimismo ocurrir en el dominio fuera de
banda asi como en el dominio no esencial.

DOMINIO NO ESENCIAL (de una emisién): Gama de frecuencias mas alla del dominio fuera de
banda en la que generalmente predominan las emisiones no esenciales.

BANDA DE FRECUENCIAS ASIGNADA: Banda de frecuencias en el interior de la cual se
autoriza la emision de una estacion determinada; la anchura de esta banda es igual a la anchura de
banda necesaria mas el doble del valor absoluto de la tolerancia de frecuencia. Cuando se trata de
estaciones espaciales, la banda de frecuencia asignada incluye el doble del desplazamiento maximo
debido al efecto Doppler que puede ocurrir con relacion a un punto cualquiera de la superficie de la
Tierra.

FRECUENCIA ASIGNADA: Centro de la banda de frecuencias asignadas a una estacion.

FRECUENCIA CARACTERISTICA: Frecuencia que puede identificarse y medirse ficilmente
en una emision determinada.

Una frecuencia portadora puede designarse, por ejemplo, como una frecuencia caracteristica.

FRECUENCIA DE REFERENCIA: Frecuencia que ocupa una posicién fija y bien determinada
con relacion a la frecuencia asignada. La desviacion de esta frecuencia con relacion a la frecuencia
asignada es, en magnitud y signo, la misma que la de la frecuencia caracteristica con relacién al
centro de la banda de frecuencias ocupada por la emision,

TOLERANCIA DE FRECUENCIA: Desviacion méaxima admisible entre la frecuencia asignada
y la situada en el centro de la banda de frecuencias ocupada por una emision, o entre la frecuencia
de referencia y la frecuencia caracteristica de una emision.

La tolerancia de frecuencia se expresa en millonésimas o en hertzios.

ANCHURA DE BANDA NECESARIA: Para una clase de emision dada, anchura de la banda de
frecuencias estrictamente suficiente para asegurar la transmision de la informacién a la velocidad y
con la calidad requeridas en condiciones especificadas.

ANCHURA DE BANDA OCUPADA: Anchura de la banda de frecuencias tal que, por debajo de
su frecuencia limite inferior y por encima de su frecuencia limite superior, se emitan potencias
medias iguales cada una a un porcentaje especificado, B/2, de la potencia media total de una
emision dada.

En ausencia de especificaciones en una Recomendacién UIT-R para la clase de emision
considerada, se tomara un valor B/2 igual a 0,5%.

ONDA DE POLARIZACION DEXTROGIRA (en el sentido de las agujas del reloj): Onda
polarizada, eliptica o circularmente, en la que, para un observador que mira en el sentido de la
propagacion, el vector campo eléctrico gira en funcidn del tiempo, en un plano fijo cualquiera
normal a la direccién de propagacion, en el sentido dextrogiro, es decir, en el mismo sentido que
las agujas de un reloj.

ONDA DE POLARIZACION LEVOGIRA (en el sentido contrario al de las agujas del reloj):
Onda polarizada, eliptica o circularmente, en la que, para un observador que mira en el sentido de
la propagacion, el vector campo eléctrico gira en funcion del tiempo, en un plano fijo cualquiera
normal a la direccion de propagacion, en el sentido levégiro, es decir, en sentido contrario al de las
agujas de un reloj.
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6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

6.29

6.30

POTENCIA: Siempre que se haga referencia a la potencia de un transmisor radioeléctrico, etc.,
ésta se expresara, segiin la clase de emision, en una de las formas siguientes, utilizando para ello
los simbolos convencionales que se indica:

- potencia en la cresta de la envolvente (PX o pX);
- potencia media (PY o pY);
- potencia de la portadora (PZ o pZ).

Las relaciones entre la potencia en la cresta de la envolvente, la potencia media y la potencia de la
portadora, para las distintas clases de emision, en condiciones normales de funcionamiento y en
ausencia de modulacion, se indican en las Recomendaciones UIT-R que pueden tomarse como guia
para determinar tales relaciones.

El simbolo p indica la potencia en vatios y el simbolo P la potencia en decibelios relativa a un nivel
de referencia.

POTENCIA EN LA CRESTA DE LA ENVOLVENTE (de un transmisor radioeléctrico): La
media de la potencia suministrada a la linea de alimentacion de la antena por un ‘transmisor en
condiciones normales de funcionamiento, durante un ciclo de radiofrecuencia, tomado en la cresta
mas elevada de la envolvente de modulacion.

POTENCIA MEDIA (de un transmisor radioeléctrico): La media de la potencia suministrada a la
linea de alimentacién de la antena por un transmisor en condiciones normales de funcionamiento,
evaluada durante un intervalo de tiempo suficientemente largo comparado con el periodo
correspondiente a la frecuencia mas baja que existe realmente como componente en la modulacién.

POTENCIA DE LA PORTADORA (de un transmisor radioeléctrico): La media de la potencia
suministrada a la linea de alimentacion de la antena por un transmisor durante un ciclo de
radiofrecuencia en ausencia de modulacion.

GANANCIA DE UNA ANTENA: Relacion generalmente expresada en decibelios que debe
existir entre la potencia necesaria a la entrada de una antena de refzrencia sin pérdidas y la potencia
suministrada a la entrada de la antena en cuestion, para que ambas antenas produzcan, en una
direccion dada, la misma intensidad de campo, o la misma densidad de flujo de potencia, a la
misma distancia. Salvo que se indique lo contrario, la ganancia se refiere a la direccion de maxima
radiacién de la antena. Eventualmente puede tomarse en consideracion la ganancia para una
polarizacién especificada.

Segun la antena de referencia elegida se distingue entre:

a) la ganancia isétropa o absoluta (G;) si la antena de referencia es una antena isétropa aislada en el
espacio;

b) la ganancia con relacion al dipolo de media onda (Gy) si la antena de referencia es un dipolo de
media onda aislado en el espacio y cuyo plano ecuatorial contiene la direccion dada;

c) la ganancia con relacién a una antena vertical corta (G,) si la antena de referencia es un
conductor rectilineo mucho mas corto que un cuarto de longitud de onda y perpendicular a la
superficie de un plano perfectamente conductor que contiene la direccion dada.

POTENCIA ISOTROPA RADIADA EQUIVALENTE (p.ire.): Producto de la potencia
suministrada a la antena por su ganancia con relacién a una antena isotropa en una direccioén dada
(ganancia isdtropa o absoluta).

POTENCIA RADIADA APARENTE (p.r.a.) (en una direccidn dada): Producto de la potencia
suministrada a la antena por su ganancia con relacién a un dipolo de media onda en una direccion
dada.

POTENCIA RADIADA APARENTE REFERIDA A UNA ANTENA VERTICAL CORTA
(p.r.a.v.) (en una direccion dada): Producto de la potencia suministrada a la antena por su ganancia
con relacidn a una antena vertical corta en una direccion dada.

DISPERSION TROPOSFERICA: Propagacion de las ondas radioeléctricas por dispersion, como
consecuencia de irregularidades y discontinuidades en las propiedades fisicas de la troposfera.
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6.31

6.32

6.33

DISPERSION IONOSFERICA: Propagacion de las ondas radioeléctricas por dispersién, como
consecuencia de irregularidades y discontinuidades en la ionizacion de la ionésfera.

ZONA DE COBERTURA: Zona asociada a una estacion transmisora para un servicio dado y una
o varias frecuencias especificas, en el interior de la cual y en condiciones técnicas determinadas,
puede establecerse una radiocomunicacion con otra u otras estaciones receptoras.

ZONA DE SERVICIO: Zona asociada a una estaciéon para un servicio dado y una o varias
frecuencias especificas en el interior de la cual y en condiciones técnicas determinadas, puede
establecerse una radiocomunicacioén con una o varias estaciones ya existentes o previstas, y en la
que debe respetarse la proteccion fijada por un Plan o por una disposicion técnica emanada de la
Subsecretaria de Telecomunicaciones.

Seccion VII Comparticion de frecuencias

7.1

7.3

7.4

7.7

7.3

7.9

INTERFERENCIA: Efecto de una energia no deseada debida a una o varias emisiones,
radiaciones, inducciones o sus combinaciones sobre la recepcion en un sistema de
radiocomunicacién, que se manifiesta como degradacion de la calidad, falseamiento o pérdida de la
informacidn que se podria obtener en ausencia de esta energia no deseada.

INTERFERENCIA PERJUDICIAL: Interferencia que compromete el funcionamiento de un
servicio de radionavegacion o de otros servicios de seguridad, o que degrada gravemente,
interrumpe repetidamente o impide el funcionamiento de un servicio de radiocomunicacion
explotado de acuerdo con el Presente Decreto.

RELACION DE PROTECCION (RF): Valor minimo, generalmente expresado en decibeiios, de
la relacion entre la sefial deseada y la sefial no deseada a la entrada del receptor, determinado en
condiciones especificadas, que permite obtener una calidad de recepcion especificada de la sefial
deseada a la salida del receptor.

ZONA DE COORDINACION: Cuando se determina la necesidad de coordinacién, zona que rodea
una estacion terrena que comparte la misma banda de frecuencias con estaciones terrenales o que
rodea una estacién terrena transmisora que comparte la misma banda de frecuencias atribuida
bidireccionalmente con estaciones terrenas receptoras, fuera de la cual no se rebasara el nivel de
interferencia admisible, no siendo por tanto necesaria la coordinacion.

CONTORNO DE COORDINACION: Linea que delimita la zona de coordinacion.

DISTANCIA DE COORDINACION: Cuando se determina la necesidad de coordinacion,
distancia, en un acimut determinado, a partir de una estacion terrena, que comparte la misma banda
de frecuencias con estaciones terrenales o desde una estacion terrena transmisora que comparte la
misma banda de frecuencias atribuida bidireccionalmente con estaciones terrenas receptoras, mas
alla de la cual no se rebasara el nivel de interferencia admisible, no siendo por tanto necesaria la
coordinacion.

TEMPERATURA DE RUIDO EQUIVALENTE DE UN ENLACE POR SATELITE:
Temperatura de ruido referida a la salida de la antena receptora de la estacion terrena que
corresponda a la potencia de ruido de radiofrecuencia que produce el ruido total observado en la
salida del enlace por satélite, con exclusion del ruido debido a las interferencias provocadas por los
enlaces por satélite que utilizan otros satélites y por los sistemas terrenales.

ZONA DE PUNTERIA EFECTIVA (de un haz orientable de la antena del satélite): Zona de la
superficie de la Tierra dentro de la cual se apunta el haz orientable de la antena del satélite. Puede
haber varias zonas de punteria efectiva separadas a las que se apunta un solo haz orientable de la
antena del satélite.

CONTORNO DE GANANCIA DE ANTENA EFECTIVA (de un haz orientable de la antena del
satélite): Envolvente de los contornos de la ganancia de antena obtenidos al desplazar el eje de
punteria de un haz orientable de la antena del satélite a lo largo de los limites de la zona de punteria
efectiva.
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Secciéon VIII Términos técnicos relativos al espacio

8.1

8.2

83

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

89

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

ESPACIO LEJANO: Region del espacio situada a una distancia de la Tierra igual o superior a
dos millones de kilometros.

VEHICULO ESPACIAL: Vehiculo construido por el hombre y destinado a salir fuera de la parte
principal de la atmodsfera terrestre.

SATELITE: Cuerpo que gira alrededor de otro cuerpo de masa preponderante y cuyo
movimiento esta principalmente determinado, de modo permanente, por la fuerza de atraccion de
este tltimo.

SATELITE ACTIVO: Satélite provisto de una estacién destinada a transmitir o retransmitir
sefiales de radiocomunicacion.

SATELITE REFLECTOR: Satélite destinado a reflejar sefiales de radiocomunicacién.

SENSOR ACTIVO: Instrumento de medida utilizado en el servicio de exploracion de la Tierra
por satélite o en el servicio de investigacion espacial mediante el cual se obtiene informacion por
emision y recepcion de ondas radioeléctricas.

SENSOR PASIVO: Instrumento de medida utilizado en el servicio de exploracién de la Tierra
por satélite o en el servicio de investigacion espacial mediante el cual se obtiene informacién por
recepcion de ondas radioeléctricas de origen natural.

ORBITA: Trayectoria que describe, con relacién a un sistema de referencia especificado, el
centro de gravedad de un satélite o de otro objeto espacial, por la accion principal de fuerzas
naturales, fundamentalmente la de gravitacion.

INCLINACION DE UNA ORBITA (de un satélite de la Tierra): Angulo determinado por el
plano que contiene una orbita y el plano del ecuador terrestre medido en grados entre 0° y 180°
y en sentido antihorario desde el plano ecuatorial de la Tierra en el nodo ascendente de la
oOrbita.

PERIODO (de un satélite): Intervalo de tiempo comprendido entre dos pasos consecutivos de un
satélite por un punto caracteristico de su 6rbita.

ALTITUD DEL APOGEO O DEL PERIGEO: Altitud del apogeo o del perigeo con respecto a
una superficie de referencia dada que sirve para representar la superficie de la Tierra.

SATELITE GEOSINCRONICO: Satélite de la Tierra cuyo periodo de revolucion es igual al
periodo de rotacion de la Tierra alrededor de su eje.

SATELITE GEOESTACIONARIO: Satélite geosincronico cuya orbita circular y directa se
encuentra en el plano ecuatorial de la Tierra y que, por consiguiente, esta fijo con respecto a la
Tierra; por extension, satélite geosincronico que estad aproximadamente fijo con respecto a la
Tierra.

ORBITA DE LOS SATELITES GEOESTACIONARIOS: La o6rbita de un satélite
geosincronico cuya orbita circular y directa se encuentra en el plano del ecuador de la Tierra.

HAZ ORIENTABLE DE LA ANTENA DEL SATELITE: Haz de antena de satélite cuya
punteria puede modificarse.
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ARTICULO 2

NOMENCLATURA DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS Y
DE LAS LONGITUDES DE ONDA EMPLEADAS EN LAS
RADIOCOMUNICACIONES

El espectro radioeléctrico se subdivide en nueve bandas de frecuencias, que se designan por
ntimeros enteros, en orden creciente, de acuerdo con el siguiente cuadro. Dado que la unidad de
frecuencia es el hertzio (Hz), las frecuencias se expresan:

- en kilohertzios (kHz) hasta 3.000 kHz, inclusive.

- en megahertzios (MHz) por encima de 3 MHz hasta 3.000 MHz, inclusive.

- en gigahertzios (GHz) por encima de 3 GHz hasta 3.000 GHz, inclusive.

Para las bandas de frecuencias por encima de 3.000 GHz, es decir, para las ondas
centimilimétricas, micrométricas y decimicrométricas, conviene utilizar el terahertzio (THz).

Numero de | Simbolos Gama de frecuencias Subdivision métrica |Abreviaturas para
la banda (en inglés) | (excluido el limite inferior, las bandas
pero incluido el superior)

4 VLF 3a30kHz Ondas miriamétricas B. Mam
5 LF 30 a 300 kHz Ondas kilométricas B. km
6 MF 300 a 3000 kHz Ondas hectométricas B. hm
7 HF 3a30MHz Ondas decamétricas B. dam.
8 VHF 30 a300 MHz Ondas métricas B.m
9 UHF 300 a 3000 MHz Ondas decimétricas B.dm
10 SHF 3a30GHz Ondas centimétricas B.cm
11 EHF 30 a 300 GHz Ondas milimétricas B. mm
12 - 300 a 3000 GHz Ondas decimilimétricas

Nota 1: La banda “N” (N = niimero de la banda) se extiende de 0,3 x 10V Hz a3 x 10N Hz.
Nota 2: Prefijo: k = kilo (10° ), M = mega (10°), G = giga (10° ), T = tera (10'%)

ARTICULO 3

DENOMINACION DE LAS EMISIONES

Las emisiones se denominaran conforme a su anchura de banda necesaria y su clase.

Seccion I Anchura de banda necesaria

1.

La anchura de banda necesaria, que se define en el punto 6.18 del articulo 1, se expresard
mediante 3 cifras y una letra. La letra ocupara la posicion de la coma decimal, representando la
unidad de la anchura de banda. Esta expresion no podra comenzar por cero ni por K, Mo G.

La anchura de banda necesaria:

Entre 0,001 y 999 Hz se expresara en Hz (letra H);
entre 1,00 y 999 kHz se expresara en kHz (letra K);
entre 1,00 y 999 MHz se expresara en MHz (letra M);
entre 1,00 y 999 GHz se expresara en GHz (letra G);

Ejemplos:
0,002Hz = H002 6kHz =  6K00 1,25MHz = 1M25
0,1 Hz = H100 12,5kHz = 12KS 2MHz = 2MO00
253Hz = 25H3 1804 kHz = 180K 10MHz = 10M0
400Hz = 400H 180,5kHz = 181K 202 MHz = 202M
2,4kHz = 2K40 180,7kHz = 181K 5,65GHz = 5G65
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Seccion II Clases de emisiones

1. Las emisiones se clasificaran y simbolizaran de acuerdos con sus caracteristicas esenciales, que se
exponen en el punto 2 y con las caracteristicas adicionales indicadas en el punto 4.

2. Las caracteristicas esenciales (véase el punto 3) son:
(1)Primer simbolo - tipo de modulacion de la portadora principal;
(2)Segundo simbolo - naturaleza de la sefial (o sefiales) que modula (n) la portadora principal;
(3) Tercer simbolo - tipo de informacion que se va a transmitir.

La modulacién puede no tomarse en cuenta si se utiliza s6lo durante cortos periodos y de manera
incidental (por ejemplo en casos tales como identificacién o llamada) siempre que no aumente la
anchura de banda necesaria indicada.

3. (1) Primer simbolo - tipo de modulacion de la portadora principal.
(1.1) Emisién de una portadora no modulada
(1.2) Emisién en la cual la portadora principal estd modulada en amplitud
(incluidos los casos en que las subportadoras tengan modulacién angular).
(1.2.1) Doble banda lateral
(1.2.2) Banda lateral Ginica, portadora completa
(1.2.3) Banda lateral Ginica, portadora reducida o de nivel variable
(1.2.4) Banda lateral Gnica, portadora suprimida
(1.2.5) Bandas laterales independientes
(1.2.6 ) Banda lateral residual
(1.3) Emisién en la que la portadora principal tiene modulacién angular.
(1.3.1) Modulacién de frecuencia
(1.3.2) Modulacién de fase
(1.4) Emisién en la cual la portadora principal puede tener modulacion
de amplitud y modulacion angular, bien simultineamente o segun
una secuencia preestablecida D
(1.5) Emisién de impulsos®
(1.5.1) Secuencia de impulsos no modulados
(1.5.2) Secuencia de impulsos
(1.5.2.1) Modulados en amplitud
(1 5 2.2) modulados en anchura/duracion
(1.5.2.3) modulados en posicion/fase
(1.5.2.4) en la que la portadora tiene modulacién angular
durante el periodo del impulso
(1.5.2.5) que consiste en una combinacién de las técnicas
precedentes o que se producen por otros medios
(1.6) Casos no comprendidos aqui, en los que una emisién consiste en la portadora
principal modulada, bien simultineamente o segin una secuencia previamente
establecida, segin una combinacién de dos o mas de los modos siguientes:
modulacion en amplitud, angular o por impulsos.
(1.7) Casos no previstos

~ Q™ QW= xm I Z

< 0 2R

ol

(2) Segundo simbolo - naturaleza de la seiial (o sefiales) que modula (n) la

portadora principal.
(2.1) Ausencia de sefial moduladora 0
(2.2) Un solo canal con informacion cuantificada o digital, sin utilizar una

subportadora moduladora® 1
(2.3) Un solo canal con informacion cuantificada o digital, utilizando una

subportadora 2
(2.4) Un solo canal con informacion analdgica.
(2.5) Dos o mas canales con informacion cuantificada o digital 7

(98]

Las emisiones cuya portadora principal esté modulada directamente por una sefial codificada en forma cuantificada (por
ejemplo, modulacién por impulsos codificados) deben denominarse de conformidad cox los puntos (1.2) o (1.3).

® Enlos puntos 2.2 y 2.3 se excluye el multiplaje por distribucién en el tiempo.
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(2.6) Dos o mas canales con informacion analdgica 8
(2.7) Sistema compuesto, con uno o mas canales con informacién cuantificada

o digital, junto con uno o mas canales con informacion analégica. 9
(2.8) Casos no previstos. X
(3)  Tercer simbolo - tipo de informacién que va a transmitir’
(3.1) Ausencia de informacion transmitida N
(3.2) Telegrafia (para recepcion acustica) A
(3.3) Telegrafia (para recepcion automatica) B
(3.4) Facsimil C
(3.5) Transmision de datos, telemedida, telemando D
(3.6) Telefonia (incluida la radiodifusion sonora) E
(3.7) Television (video) F
(3.8) Combinaciones de los procedimientos anteriores w
(3.9) Casos no previstos X

4. Las caracteristicas adicionales son:

(4) Cuarto simbolo - Detalles de la seiial (o seiiales)
(4.1) Codigo de dos estados con elementos que difieren en niimero y/o en duracién A
(4.2) Cddigo de dos estados con elementos idénticos en niumero y duracidn, sin

correccion de errores B
(4 3) Cobdigo de dos estados con elementos idénticos en numero y duracién, con

correccion de errores C
(4.4) Codigo de cuatro estados, cada uno de los cuales representa un elemento de

la sefial (de uno o varios bitios) D
(4.5) Coédigo de multiples estados, cada uno de los cuales representa un elemento

de la sefial (de uno o varios bitios) E
(4.6) Coddigo de multiples estados, cada uno de los cuales, a cada combinacion de

los mismos, representan un caracter F
(4.7) Sonido de calidad de radiodifusion (monofdnico) G
(4.8) Sonido de calidad de radiodifusion (estereofonico o cuadrifénico) H
(4.9) Sonido de calidad comercial (excluidas las categorias de los puntos 4.10 y 4.11) J
(4.10) Sonido de calidad comercial con utilizacion de inversion de frecuencia o

divisién de banda. K
(4.11) Sonido de calidad comercial con sefiales separadas moduladas en frecuencias

para controlar el nivel de la sefial demodulada L
(4.12) Seiial de blanco y negro M
(4.13) Seiial de color N
(4.14) Combinacidn de los casos anteriores w
(4.15) Casos no previstos X
(5)  Quinto simbolo - Naturaleza del multiplaje.
(5.1) Ausencia del multiplaje N
(5.2) Multiplaje por distribucién de codigo® C
(5.3) Multiplaje por distribucién de frecuencia F
(5.4) Multiplaje por distribucién en el tiempo T
(5.5) Combinacion del multiplaje por distribucion de frecuencia, con el multiplaje

por distribucion en el tiempo w
(5.6) Otros tipos de multiplaje. X

7 . . . . .y . . .
En este texto, la palabra “informacion” no incluye informacion de naturaleza constante e invariable como la que proporcionan
las emisiones de frecuencias patron, radares de ondas continuas o de impulsos, etc.

8 Incluye las técnicas de ensanchamiento de la anchura de banda.
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CAPITULO II
ATRIBUCION DE BANDAS DE FRECUENCIAS
ARTICULO 4

DESCRIPCION DE LAS REGIONES Y ZONAS DEL MUNDO Y
CUADRO DE ATRIBUCION DE BANDAS DE FRECUENCIAS

Los servicios de radiocomunicaciones que operen con autorizaciéon de la Administracién Chilena de

Telecomunicaciones deberan cumplir con lo especificado en el cuadro de atribucién de bandas de
frecuencias y sus notas adicionales.

Seccion I Regiones y zonas del Mundo

1. Desde el punto de vista de la atribucién de las bandas de frecuencias, se ha dividido el mundo en
tres Regiones, Chile pertenece a la Region 2, como se aprecia en ¢l siguiente mapa:
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La parte sombreada representa la Zona Tropical

La Region 2 comprende la zona limitada al este por la linea B y al oeste por la linea C las cuales se
definen de la siguiente manera:

Linea B: La linea B parte del Polo Norte; sigue el meridiano 10° Oeste de Greenwich hasta su interseccion
con el paralelo 72° Norte; contintia después por un arco de circulo maximo hasta el punto de interseccion
del meridiano 50° Oeste con el paralelo 40° Norte; sigue de nuevo un arco de circulo maximo hasta el
punto de interseccién del meridiano 20° Oeste con el paralelo 10° Sur, y. finalmente, por el meridiano 20°
Oeste hasta el Polo Sur.

Linea C: La linea C parte del Polo Norte; sigue el arco de circulo maximo hasta el punto de interseccion
del paralelo 65° 30' Norte con el limite internacional en el estrecho de Bering; contintia por un arco de
circulo méaximo hasta el punto de interseccion del meridiano 165° Este de Greenwich con el paralelo 50°
Norte; sigue de nuevo un arco de circulo maximo hasta el punto de interseccion del meridiano 170° Oeste
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con el paralelo 10° Norte; continta por el paralelo 10° Norte hasta su interseccion con el meridiano 120°
Qeste, y, finalmente, por el meridiano 120° Oeste hasta el Polo Sur.

2. La "Zona Tropical" comprende:

a)

b)

En la Regi6n 2, toda la zona que se extiende entre los tropicos de Cancer y Capricornio. En
esta Region, la zona tropical podra extenderse hasta el paralelo 33° Norte por acuerdos
especiales concluidos entre los paises interesados de la Regioén. En consecuencia en lo que
se refiere a nuestro pais toda la extension al Norte del Tropico de Capricornio hasta el limite
con la Republica del Peru esta incluida en la zona tropical de la Region 2.

En las Regiones 1 y 3, la zona que se extiende entre los paralelos 30° Norte y 35° Sur
incluyendo, ademas:

1)  La zona comprendida entre los meridianos 40° Este y 80° Este de Greenwich y los
paralelos 30° Norte y 40° Norte;

2)  Laparte de Libia situada al Norte del paralelo 30° Norte.

Seccion II Categoria de los servicios y de las atribuciones

Servicios primarios y secundarios

1. Cuando, en una casilla del Cuadro que figura en la seccién IV de este articulo, una banda de
frecuencias se atribuye a varios servicios, éstos se enumeran en el siguiente orden:

a) Servicios cuyo nombre estd impreso en el Cuadro en "mayusculas" (ejemplo: FIJO); éstos
se denominan servicios "primarios";

b) Servicios cuyo nombre estd impreso en el Cuadro en "caracteres normales" (ejemplo:
Movil); éstos se denominan servicios "secundarios”.

2. Las estaciones de un servicio secundario:

a)  no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario a las que
se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el futuro;

b)  no pueden reclamar proteccion contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones
de un servicio primario a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se les
puedan asignar en el futuro;

c)  pero tienen derecho a la proteccién contra interferencias perjudiciales causadas por

estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a las que se le asignen
frecuencias ulteriormente.

Seccion 111 Disposiciones del Cuadro de atribuciéon de bandas de frecuencias

1. El encabezamiento del Cuadro que figura en la seccion IV de este articulo comprende dos
columnas, una con la banda de frecuencias y otra con la atribucién de la banda a los diversos
servicios de radiocomunicaciones.

Cuando una atribucién del Cuadro va acompafiada de una indicacién entre paréntesis, la

atribucion al servicio se limitara al tipo de explotacion indicado.

Los niimeros que aparecen entre paréntesis en el Cuadro, son referencias que se encuentran en la

seccidon V de este articulo, referidos Unicamente a los servicios indicados en la banda de
frecuencias.
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Seccion IV Cuadro de Atribucion de Bandas de Frecuencias

BANDA DE FRECUENCIAS

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

14

19,95

20,05

70

90

110

130
160
190
200

275

285

315

325

335
405
415
495
505

510

525

14
19,95

20,05

70

90

110

130

160
190
200
275

285

315

325

335

405
415
495
505
510

525

535

kHz
9-535

RADIONAVEGACION

FIJO

MOVIL MARITIMO

FRECUENCIAS PATRON Y

SENALES HORARIAS (20 kHz)

FIJO

MOVIL MARITIMO

FIJO

MOVIL MARITIMO
RADIONAVEGACION MARITIMA
Radiolocalizacion

RADIONAVEGACION

Fijo

FIJO

MOVIL MARITIMO
RADIONAVEGACION MARITIMA
Radiolocalizacion

FJO

MOVIL MARITIMO

FIJO

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
Moévil aeronautico
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
Moévil aeronautico

Radionavegacion maritima (radiofaros)
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACION MARITIMA (radiofaros)
RADIONAVEGACION MARITIMA (radiofaros)
Radionavegacién aeronautica
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
Moévil aeronautico

Radionavegacion maritima (radiofaros)
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
Moévil aerondutico
RADIONAVEGACION

Movil Aeronautico

MOVIL MARITIMO

Radionavegacion aeronautica

MOVIL (socorro y llamada)

MOVIL MARITIMO

MOVIL

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIODIFUSION
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
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BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

535
1605
1705

1800
1850

2000

2065
2107

2170
2173,5

2190,5
2194

2300

2495

2501

2502
2505
2850
3025

3155

3200

1605
1705
1800

1850
2000

2065

2107
2170

2173,5
2190,5

2194
2300

2495

2501

2502

2505
2850
3025
3155

3200

3230

kHz
535-3230

RADIODIFUSION (sonora)
RADIODIFUSION (sonora)
FJO

MOVIL
RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
AFICIONADOS

FIJO

MOVIL salvo mévil aerondutico
RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION

FIJO

MOVIL

MOVIL MARITIMO

FIJO

MOVIL

MOVIL MARITIMO

MOVIL (socorro y llamada)

MOVIL MARITIMO

FIIO

MOVIL

FIJO

MOVIL

RADIODIFUSION (sonora)
FRECUENCIAS PATRON Y SENALES
HORARIAS (2500 kHz)
FRECUENCIAS PATRON Y SENALES
HORARIAS

Investigacion espacial

FRECUENCIAS PATRON Y SENALES
HORARIAS

FIIO

MOVIL

MOVIL AERONAUTICO (R)

MOVIL AERONAUTICO (OR)

FIIO

MOVIL salvo mévil aeronéutico (R)
FIIO

MOVIL salvo mévil aeronautico (R)
RADIODIFUSION
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BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

3230

3400
3500
3750
4000
4063
4438
4650

4700
4750

4850

4995

5003

5005

5060

5250

5450
5480
5680
5730

5900
5950
6200

6525
6685

3400

3500
3750
4000
4063
4438
4650
4700

4750
4850

4995

5003

5005

5060

5250

5450

5480
5680
5730
5900

5950
6200
6525

6685
6765

kHz
3230 - 6765

FIJO

MOVIL salvo mévil aeronautico
RADIODIFUSION

MOVIL AERONAUTICO (R)
AFICIONADOS

FLIO

MOVIL salvo mévil aeronautico (R)
FIJO

MOVIL MARITIMO

MOVIL MARITIMO

FLJO

MOVIL salvo mévil aeronautico (R)
MOVIL AERONAUTICO (R)
MOVIL AERONAUTICO (OR)
FIJO

MOVIL salvo mévil aeronautico (R)
RADIODIFUSION

FIJO

MOVIL TERRESTRE
RADIODIFUSION

FRECUENCIAS PATRON Y SENALES

HORARIAS (5000 kHz)

FRECUENCIAS PATRON Y SENALES

HORARIAS

Investigacion espacial

FIJO

RADIODIFUSION

FIJO

Movil salvo movil aeronautico
FIJO

MOVIL salvo mévil aeronautico
MOVIL AERONAUTICO (R)
MOVIL AERONAUTICO (R)
MOVIL AERONAUTICO (OR)
FLIO

MOVIL salvo mévil aerondutico (R)
RADIODIFUSION
RADIODIFUSION

MOVIL MARITIMO

MOVIL AERONAUTICO (R)
MOVIL AERONAUTICO (OR)
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25
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BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

6765

7000

7100

7300
7400

7450

8100

8195

8815
8965
9040
9400
9500
9900
9995

10003

10005
10100
10150

11175
11275
11400
11600
11650
12050
12100
12230

13200
13260
13360

13410

13570

7000

7100

7300

7400
7450

8100

8195

8815

8965
9040
9400
9500
9900
9995
10003

10005

10100
10150
11175

11275
11400
11600
11650
12050
12100
12230
13200

13260
13360
13410
13570

13600

kHz
6765 - 13600

FIJO

MOVIL salvo mévil aerondutico (R)
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATELITE
AFICIONADOS

RADIODIFUSION

FIJO

MOVIL salvo mévil aeronautico (R)
FIIO

MOVIL salvo mévil aeronautico (R)
FIJO

MOVIL MARITIMO

MOVIL MARITIMO

MOVIL AERONAUTICO (R)
MOVIL AERONAUTICO (OR)
FLJO

RADIODIFUSION
RADIODIFUSION

FIJO

FRECUENCIAS PATRON Y SENALES

HORARIAS (10.000 kHz)

FRECUENCIAS PATRON Y SENALES HORARIAS

Investigacion espacial

MOVIL AERONAUTICO (R)
FIJO

FIJO

MOVIL salvo mévil aeronautico (R)
MOVIL AERONAUTICO (OR)
MOVIL AERONAUTICO (R)
FIJO

RADIODIFUSION
RADIODIFUSION
RADIODIFUSION

FIJO

MOVIL MARITIMO

MOVIL AERONAUTICO (OR)
MOVIL AERONAUTICO (R)
FIJO

RADIOASTRONOMIA

FIJO

Movil salvo mévil aeronautico (R)
RADIODIFUSION

-25-

(33), 34)

(3%)

(31), (36)

37

(22), (23),
(24), (30),(38)

(31),(39)

(40)

24

24
24

(31). (39
(40)
(31,39

(22), (23),
(30),(38)

(41

(42)
31), (43)



BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

13600
13800
13870

14000

14250
14350

14990

15005

15010
15100

15600
15800
16360

17410
17480
17550
17900
17970
18030
18052

18068

18168

18780
18900
19020
19680
19800
19990

19995

20010

21000

21450

21850

21870
21924

13800
13870
14000

14250

14350
14990

15005

15010

15100
15600

15800
16360
17410

17480
17550
17900
17970
18030
18052
18068

18168

18780

18900
19020
19680
19800
19990
19995

20010

21000

21450

21850

21870

21924
22000

kHz
13600- 22000

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION

F1IJO

Moévil salvo mévil aeronautico (R)
AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATELITE
AFICIONADOS

FIJO

Movil salvo movil aeronautico (R)
FRECUENCIAS PATRON Y SENALES
HORARIAS (15.000 kHz)
FRECUENCIAS PATRON Y SENALES HORARIAS
Investigacion espacial

MOVIL AERONAUTICO (OR)
RADIODIFUSION

RADIODIFUSION
FIJO ,
MOVIL MARITIMO

FLJO
RADIODIFUSION
RADIODIFUSION

MOVIL AERONAUTICO (R)
MOVIL AERONAUTICO (OR)
FLJO

FLJO

Investigacion espacial
AFICIONADOS

AFICIONADOS POR SATELITE
FIJO

Movil salvo mdvil aeronautico
MOVIL MARITIMO
RADIODIFUSION

FLJO

MOVIL MARITIMO

FIJO

FRECUENCIAS PATRON Y SENALES HORARIAS
Investigacion espacial
FRECUENCIAS PATRON Y SENALES
HORARIAS (20.000 kHz)

FIJO

Mboévil

AFICIONADOS

AFICIONADOS POR SATELITE
RADIODIFUSION

FUO

FIJO

MOVIL AERONAUTICO (R)

-26-

(31), (43)

(24)

(31),(39)

(22), (23),
(38)

31, (39

(31), (39)

(30)

@4

24

(44)



BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

22,00
22,855
23,00
23,20
23,35
24,00
24,89
24,99
25,005

25,01

25,07
25,21

25,55
25,67
26,10
26,175

27,5

28,0

29,7

30,005

30,01

37,5

38,25

22,855
23,00
23,20
23,35
24,00
24,89
24,99
25,005
25,01

25,07

25,21
25,55

25,67
26,10
26,175
27,5

28,0

29,7

30,005

30,01

37,5

38,25

39,986

MHz
22,00 — 39,986

MOVIL MARITIMO 30)
FIJO

FIJO

Movil salvo mévil aeronautico (R)

FIJO (45)
MOVIL AERONAUTICO (OR)

FIJO

MOVIL salvo mévil aeronautico (46)
FIJO

MOVIL TERRESTRE

AFICIONADOS

AFICIONADOS POR SATELITE

FRECUENCIAS PATRON Y SENALES

HORARIAS (25.000 kHz)

FRECUENCIAS PATRON Y SENALES HORARIAS
Investigacion espacial

FIJO

MOVIL salvo mévil aeronautico

MOVIL MARITIMO

FIJO

MOVIL salvo mévil aeronautico

RADIOASTRONOMIA (41)
RADIODIFUSION

MOVIL MARITIMO (30)
FIJO

MOVIL salvo mévil aeronautico (42)
AYUDAS A LA METEOROLOGIA

FIJO

MOVIL

AFICIONADOS

AFICIONADOS POR SATELITE

FIJO

MOVIL

OPERACIONES ESPACIALES

(identificacion de satélites)

FIJO

MOVIL

INVESTIGACION ESPACIAL

FIJO

MOVIL

FIJO

MOVIL

Radioastronomia (“n
FIJO

MOVIL

-27-



BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

39,986

40,02

40,98

41,015

43,70

47,00

50,00
54,00
72,00

73,00
74,6

74,8
75,2

75,4

76,00
38,00
108,00
117,975

137,0

40,02

40,98

41,015

43,70

47,00

50,00

54,00
72,00
73,00

74,6
74,8

75,2
75,4

76,00
88,00
108,0
117,975
137,0

137,025

MHz
39,986 - 137,025

FLJO
MOVIL

Investigacién espacial

FIJO

MOVIL

FIJO

MOVIL

Investigacidn espacial

FIJO

MOVIL
RADIOASTRONOMIA

Fijo

Moévil

FIJO

MOVIL

AFICIONADOS
RADIODIFUSION (televisiva)
FIJO

MOVIL
RADIOASTRONOMIA

FIJO

MOVIL
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
FIJO

MOVIL

FLJO

MOVIL

RADIODIFUSION (televisiva)
RADIODIFUSION (sonora)
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
MOVIL AERONAUTICO (R)

OPERACIONES ESPACIALES
(espacio-Tierra)

METEOROLOGIA POR SATELITE
(espacio-Tierra)

MOVIL POR SATELITE
(espacio-Tierra)

INVESTIGACION ESPACIAL
(espacio-Tierra)

Fijo

Moévil salvo movil aerondutico (R)

-28-

(42)

(47)

(48)
(24), (49), (50),
(51), (52)

(54), (55)

(53)



BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

MHz
137,025 - 216,00

137,175 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGIA POR SATELITE
(espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) (54), (55)
Fijo
Movil salvo movil aeronautico (R) (53)
137,825 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) (54), (5%)

INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Maovil salvo mévil aeronautico (R)

138,0 OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) (54), (55)
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo

137,025

137,175

(53)

137,825

Movil salvo mévil aerondutico (R) (3)

138,00 - 143,60 FIJO
MOVIL
RADIOLOCALIZACION
Investigacion espacial (espacio-Tierra)
143,60 - 143,65 FIJO
MOVIL
RADIOLOCALIZACION
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
143,65 - 144,00 FIJO
MOVIL
RADIOLOCALIZACION
Investigacion espacial (espacio-Tierra)
144,00 - 146,00 AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATELITE
146,00 - 148,00 AFICIONADOS
148,00 - 149,90 FIJO
MOVIL
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) (55), (56), 57)
149,90 - 150,05 MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) (55), (59)
RADIONAVEGACION POR SATELITE (58), (60)

150,05 - 156,7625 FIJO

MOVIL (61)
156,8375 MOVIL MARITIMO (socorro y llamada) (24), (61), (62)
174,00 FIJO

MOVIL ©1)
216,00 RADIODIFUSION (televisiva)

156,7625
156,8375

174,00

-29.



BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

216,00

220,00
225,00

235,00

267,00

272,00

273,00

312,00

315,00

322,00

328,60

335,40

387,0

390,0

399,90

400,05

400,15

220,00

225,00
235,00

267,00

272,00

273,00

312,00

315,00

322,00

328,60

335,40

387,00

390,0

399,9

400,05

400,15

401,00

MHz

216,0 — 401,0
FIJO
MOVIL MARITIMO
Radiolocalizacion
AFICIONADOS
Radiolocalizacion
FIJO
MOVIL
FUO
MOVIL
FIJO
MOVIL

Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
FIJO

MOVIL

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
FIJO

MOVIL

FLJO

MOVIL

Movil por satélite (Tierra-espacio)

FLJO

MOVIL

FIJO

MOVIL

RADIOASTRONOMIA
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
FIJO

MOVIL

FLJO

MOVIL

Moévil por satélite (espacio-Tierra)

FIJO

MOVIL

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
RADIONAVEGACION POR SATELITE
FRECUENCIAS PATRON Y SENALES
HORARIAS POR SATELITE (400,1 MHz)
AYUDAS A LA METEOROLOGIA

METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)

MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)

-30-

(63)

(63)

(24), (50), (64),
(66)

(64), (67)

(64)

(64)

(64), (65)

(64)

)

(68)

(64)

(54), (64), (65)

(64)
(33), (59)
(58), (60)

(69)

(54), (55)

(70
(7



BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

MHz
401,0 — 460,0

401,00 - 402,00 AYUDAS A LA METEOROLOGIA
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(Tierra-espacio)
METEOROLOGIA POR SATELITE
(Tierra-espacio)
Fijo
Movil salvo movil aerondutico

402,00 - 403,00 AYUDAS A LA METEOROLOGIA
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(Tierra-espacio)
METEOROLOGIA POR SATELITE
(Tierra-espacio)
Fijo
Movil salvo mévil aeronautico

403,00 - 406,00 AYUDAS A LA METEOROLOGIA
Fijo
Mbévil salvo movil aerondutico

406,00 - 406,10 MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) (72)
406,10 - 410,00 FIJO

MOVIL salvo mévil aeronautico

RADIOASTRONOMIA @1
410,00 - 420,00 FIJO

MOVIL salvo mévil aeronautico

INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-espacio) (73)
420,00 - 430,00 F1IJO

MOVIL salvo mévil aeronautico

Radiolocalizaciéon

430,0 - 432,0 RADIOLOCALIZACION
Aficionados )
4320 - 4380 RADIOLOCALIZACION

Aficionados

Exploracion de la Tierra’l por satélite (activo) (74), (75), (76)
438.0 - 4400 RADIOLOCALIZACION

Aficionados
440,0 - 450,0 FIJO
MOVIL salvo mévil aeronautico
Radiolocalizacion 77
450,0 - 4550 FIJO (77
MOVIL (55), (78)
455,0 - 456,0 FIJO
MOVIL
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) (55), (78) , (79), (80)
456,0 - 459.0 FIJO
MOVIL 8
459,0 - 460,0 FIJO
MOVIL
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio) (55), (78) , (79, (80)

231-



BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

460,00

470,00

512,00

608,00

614,00

806,00

890,00

902,00

928,00

942,00
960,00
1164,0

1215,0

1240,0

470,00

512,00

608,00

614,00

806,00

890,00

902,00

928,00

942,00

960,00
1164,0
1215,0

1240,0

1300,0

MHz
460,0 - 1300,0

FIJO

MOVIL

Meteorologia por satélite (espacio-Tierra)
FIJO

MOVIL

RADIODIFUSION (televisiva digital)
Fijo

RADIOASTRONOMIA

Moévil por satélite salvo movil aerondutico
por satélite (Tier’ra-espacio)
RADIODIFUSION (televisiva digital)
Fijo

F1JO

MOVIL

FIJO

MOVIL salvo mévil aeronautico

Radiolocalizaciéon
FIJO

MOVIL salvo movil aeronautico

Radiolocalizaciéon
FIJO

MOVIL salvo mévil aeronautico
Radiolocalizacion

FIJO

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACION POR SATELITE
(espacio-Tierra) (espacio-espacio)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR
SATELITE (activo)
RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION POR SATELITE
(espacio-Tierra) (espacio-espacio)
INVESTIGACION ESPACIAL (activo)

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE

(activo)

RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION POR SATELITE
(espacio-Tierra) (espacio-espacio)
INVESTIGACION ESPACIAL (activo)
Aficionados

-32.

(81),(82)
(83)

(85), (86)

(85), (86)
(83), (84)

87
42)

(88)
(88)

(89), (90)

on
(90), 92)
93)

on
(90), (92)

(75), (76),(93)



BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

1300

1350
1400

1427

1429

1452

1492

1518

1525

1530,0

1535

1559

1610

1610,6

1350

1400
1427

1429

1452

1492

1518

1525

1530

1535,0

1559

1610

1610,6

1613,8

MHz
1300,0 - 1613,8

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION POR SATELITE
(Tierra-espacio) )
RADIOLOCALIZACION
EXPLORACION DE LA TIERRA POR
SATELITE (pasivo)
RADIOASTRONOMIA
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio)

F1JO

MOVIL salvo mévil aeronautico
F1JO

MOVIL ,

RADIODIFUSION (sonora digital)
RADIODIFUSION POR SATELITE

(sonora digital)

Fijo

FIJO

MOVIL

FIJO

MOVIL

MOVIL POR SATELITE (espacio — Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES (espacio — Tierra)

MOVIL POR SATELITE (espacio — Tierra)
Exploracién de la Tierra por satélite

Fijo

Moévil

OPERACIONES ESPACIALES (espacio — Tierra)

MOVIL POR SATELITE (espacio — Tierra)
Exploracion de la Tierra por satélite

Fijo

Mévil

MOVIL POR SATELITE

(espacio-Tierra)

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACION POR SATELITE
(espacio-Tierra) (espacio-espacio)

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIODETERMINACION POR SATELITE
(Tierra-espacio)

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
RADIOASTRONOMIA
RADIONAVEGACION /,\ERONAUTI(;A
RADIODETERMINACION POR SATELITE

(Tierra-espacio)

-33-

o4

(41), (95)

(41), (96), 97)

(98), (99)

99)

(97), (99), (100)

(99), (101), (102),
(127)

(99), (100)

(100)
(99), (103), (104)

(102), (106)

(105)
(99), (100), (108)

(102), (106), (107)

(99), (100), (105),
(108)

(99), (102), (103),
(106), (107), (108),
(109), (110), (111)

(90), (92), (99)

(106)

(99), (112), (114),
(115), (116)

(41),(99)
(106), (112)
(114), (115), (116)



BANDA DE FRECUENCIAS

ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

1613,8

1626,5

1660

1660,5

1668

1668.,4

1670

1675

1690

1700

1710

1626,5

1660

1660,5

1668

1668,4

1670

1675

1690

1700

1710

1990

MHz
1613,8 - 1990

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIODETERMINACION POR SATELITE
(Tierra-espacio)

Movil por satélite (espacio-Tierra)

MOVIL POR SATELITE

(Tierra-espacio)

MOVIL POR SATELITE

(Tierra-espacio)

RADIOASTRONOMIA
RADIOASTRONOMIA
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
Fijo

Mbévil salvo movil aeronautico

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
RADIOASTRONOMIA
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
Fijo

Movil salvo mévil aeronautico

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
RADIOASTRONOMIA

FIJO

MOVIL salvo mévil aeronautico

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
AYUDAS A LA METEOROLOGIA
FLJO

METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)

AYUDAS A LA METEOROLOGIA

FLJO

METEOROLOGIA POR SATELITE

(espacio-Tierra)

MOVIL salvo mévil aeronautico

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
FIJO

METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL salvo mévil aeronautico

MOVIL

Fijo

-34-

(99), (102)
(106), (112),
(113), (114)
(115), (116)

(99), (105),
(106), (107),
(108), (109),
(111), (117)
(1), 99),

(105), (106)
(108), (118)

(41), (99)
(119)

(41), (99),(104)
(119), (120)
(121), (122)

(41), (9%9)
(104), (120)
(121), (122)

(99)
(104), (120)

(122), (123)

99

(82), (99)

(82), (99)
(126)

(41), (99),
(124), (125),
(127), (128),
(129)



BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

1990

2025

2110

2160

2200

2290

2300
2400

2450

2483,5

2025

2110

2160

2200

2290

2300

2400
2450

2483,5

2500

MHz
1990 — 2500

MOVIL
Fijo

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra - espacio)

(espacio - espacio)

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE

(Tierra-espacio) (espacio-espacio)

INVESTIGACION ESPACIAL (Tierra-espacio)

(espacio-espacio)
Fijo

MOVIL

Fijo

MOVIL

MOVIL POR SATELITE (espacio - Tierra)
Fijo

MOVIL

OPERACIONES ESPACIALES (espacio — Tierra)

(espacio-espacio)

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE

(espacio-Tierra) (espacio-espacio)

INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)

(espacio-espacio)
Fijo

FIJO
MOVIL salvo mévil aeronautico

INVESTIGACION ESPACIAL (espacio- lejano )

(espacio-Tierra)

FIJO

FIJO

MOVIL
RADIOLOCALIZACION
Aficionados

MOVIL

FIJO
RADIOLOCALIZACION

FlIO

MOVIL

MOVIL POR SATELITE (espacio - Tierra)
RADIOLOCALIZACION
RADIODETERMINACION POR SATELITE
(espacio - Tierra)

-35.

(126)

(127), (128),
(129)
(106), (130)

(126)

(131), (132)

(127), (128),
(129)
(126)

(127), (128),
(129)
(126)

(106), (130)

(127), (128),
(129)
(126)

(131), (132)

(127), (128),
(129)

(42), (75), (76)

(42)
(128) (129)

(106)

(42)
(133)



BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

2500

2596

2692

2700

2900

3100

3300

3400

3600

2596

2692

2700

2900

3100

3300

3400

3600

3700

MHz
2500 - 3700

FIJO

MOVIL salvo mévil aeronautico
FIJO POR SATELITE

(espacio - Tierra)

FIJO

MOVIL

FIJO POR SATELITE

(Tierra-espacio) (espacio - Tierra)
Exploracion de la tierra por satélite
(pasivo)

Investigacion espacial

(pasivo)

Radioastronomia

EXPLORACION DE LA TIERRA POR
SATELITE

(pasivo)

RADIOASTRONOMIA
INVESTIGACION ESPACIAL

(pasivo)

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
Radiolocalizacién )
RADIOLOCALIZACION

RADIONAVEGACION
RADIOLOCALIZACION

Exploracion de la Tierra por satélite
(activo)

Investigacion espacial
(activo)
RADIOLOCALIZACION
Aficionados

Fijo

Movil

FIJO

Fijo por satélite
(espactio-Tierra)

FIJO

Fijo por satélite
(espacio-Tierra)

-36-

(134)

(134)

(41), (102)

98)

(94), (135)
(136), (137)
(138), (139)

(41)

@n



BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

3700

4200
4400

4500

4800

4990

5000

5010

5030
5150

5250

5255

5350

4200

4400
4500

4800

4990

5000

5010

5030

5150
5250

5255

5350

5460

MHz
3700 - 5460
FUJO
FIJO POR SATELITE

(espacio — Tierra)
MOVIL salvo mévil a}eronéutico )
RADIONAVEGACION AERONAUTICA

FLJO

MOVIL

FIJO

FIJO POR SATELITE
(espacio - Tierra)
MOVIL

FIJO

MOVIL
Radioastronomia
F1IJO

MOVIL salvo mévil a,eronéutico
RADIOASTRONOMIA

Investigacion espacial

(pasivo)

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACION POR SATELITE
(Tierra-espacio)

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACION POR SATELITE
(espacio- Tierra) (espacio-espacio)
RADIONAVEGACION AERONAUTICA

RADIONAVEGACI(')N AERONAUTICA
FIJO POR SATELITE

( Tierra - espacio )
MOVIL salvo mévil aerondutico

Fijo

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE

(activo)
RADIOLOCALIZACION
INYESTIGACI()N ESPACIAL
MOVIL salvo mévil aeronautico
Fijo

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE

(activo)
RADIOLOCALIZACION
INVESTIGACION ESPACIAL
(activo)

MOVIL salvo mévil aeronautico
Fijo

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE

(activo)

INVESTIGACION ESPACIAL

(activo)

RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIOLOCALIZACION

-37-

(140), (141)

(142)

(41), (96)
(143)

@41

(115)

(90), (115)
(144)

(115), (145),
(146)

(147), (148)

(149), (150)
(151) (152)

(148)
(153), (154)
(155), (156)

(148), (154)
(155), (156)

(157), (158)
(159), (160)
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5460

5470

5570

5650

5725

5830

5850

5925

6700

7075

7145

7235

7250

5470

5570

5650

5725

5830

5850

5925

6700

7075

7145

7235

7250

7300

MHz
5460 - 7300

RADIONAVEGACION

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE

(activo)

INVESTIGACION ESPACIAL (activo)
RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION MARITIMA
MOVIL salvo mévil aeronautico

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE

(activo) )

INVESTIGACION ESPACIAL (activo)
RADIOLOCALIZACION

Fijo

RADIONAVEGACION MARITIMA
MOVIL salvo mévil aer,onéutico
RADIOLOCALIZACION

Fijo

RADIOLOCALIZACION

MOVIL salvo mévil aeronautico
Aficionados

Investigacion espacial (espacio lejano)
Fijo

FIJO

RADIOLOCALIZACION

Aficionados

F1IJO

RADIOLOCALIZACION

Aficionados

Aficionados por satélite (espacio-Tierra)
FIJO

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL

Radiolocalizacion

FIJO

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL

FIJO )

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
(espacio-Tierra)

MOVIL

FIJO
MOVIL

FIJO
MOVIL

INVESTIGACION ESPACIAL (Tierra-espacio)

FIJO

MOVIL

FIJO

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL

-38-

(157)
(159), (160)

(148), (161)

(162)

(157)

(148), (161)
(162), (163)

(148), (161)

(75), (76)

(42)

(42)

(42)

(41), (141),
(164), (165)

(142)
(165), (167)
(168), (169)

(166)

(166), (170)

(166)

(171)
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7300

7450

7550

7750

7850

7900

8025

8175

8215

8400

8500
8550

8650
8750

8850

7450

7550

7750

7850

7900

8025

8175

8215

8400

8500

8550
8650

8750
8850

9000

MHz
7300 - 9000

FIJO

FIJO POR SATELITE(espacio-Tierra)
MOVIL salvo mévil aeronautico

F1JO

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL salvo mévil aeronautico

FIJO

FIJO POR SATELITE (espacio -Tierra)

MOVIL salvo mévil aeronautico

FIJO

METEOROLOGIA POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL salvo mévil aeronutico

F1JIO

MOVIL salvo mévil aeronautico

FIJO

FLJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL

EXPLORACION DE LA TIERRA POR
SATELITE (espacio-Tierra)

FLJO

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

MOVIL

EXPLORACION DE LA TIERRA POR
SATELITE (espacio-Tierra)

FIJO

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
METEOROLOGIA POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL

EXPLORACION DE LA TIERRA POR
SATELITE (espacio-Tierra)

FIJO

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

MOVIL

FIJO

MOVIL salvo mévil aeronautico
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
RADIOLOCALIZACION

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(activo)

RADIOLOCALIZACION

INVESTIGACION ESPACIAL (activo)
RADIOLOCALIZACION
RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION MARITIMA

-39-

(171

(172)

(173)

(171)

(174)

(174)

(174)

(175)

(176)

a7

(178)
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9,00

9,20

9,30

9,50

9,80

10,00

10,45

10,50

10,55

10,60

10,68

10,7

11,7

12,1

9,20

9,30

9,50

9,80

10,00

10,45

10,50

10,55

10,60

10,68

10,70

11,7

12,1

12,2

GHz
9,00 — 12,20

RADIONAVEGACION AERONAUTICA

Radiolocalizacion

RADIOLOCALIZAQION ,
RADIONAVEGACION MARITIMA

RADIONAVEGACION
Radiolocalizacion
RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE

(activo)

INVESTIGACION ESPACIAL (activo)
RADIOLOCALIZACION

Fijo

FIJO

RADIOLOCALIZACION

Aficionados

Aficionados por satélite

FIJO

MOVIL

RADIOLOCALIZACION

FIJO

MOVIL salvo mévil aeronautico
Radiolocalizacion

EXPLORACION DE LA TIERRA POR
SATELITE (pasivo)

FIJO

MOVIL salvo mévil aeronautico
RADIOASTRONOMIA
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
Radiolocalizacion

EXPLORACION DE LA TIERRA POR
SATELITE (pasivo)
RADIOASTRONOMIA
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
FIJO

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL salvo mévil aeronautico

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)

-40-

94)
(178), (179)

(139), (179)
(180)

(181)

(182)
(182)

(41), (183)

98)

(142), (184)

(184), (185),
(187)

(184), (185),
(187)
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12,20

12,70

12,75

13,25

13,40

13,75

14,00

14,30

14,4

12,70

12,75

13,25

13,40

13,75

14,00

14,3

14,40

14,47

GHz
12,20 — 14,47

RADIODIFUSION
RADIODIFUSION POR SATELITE

FIJO

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

Movil salvo mévil aeronautico

F1IJO

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

Movil

Investigacion espaciall (espacio lej a,1n0) (espacio-Tierra)
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE

(activo) )

INVESTIGACION ESPACIAL (activo)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR
SATELITE (activo)
RADIOLOCALIZACION
INVESTIGACION ESPACIAL
Frecuencia patrén y sefiales horarias por
satélite (Tierra-espacio)

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
RADIOLOCALIZACION

Exploracién de la Tierra por satélite
Frecuencia patron y sefiales horarias por satélite
(Tierra — espacio)

Investigacion espacial

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

RADIONAVEGACION

Investigacion espacial

Movil por satélite (Tierra-espacio)
F1JO POR SATELITE (Tierra -espacio)
Radionavegacion por satélite

Movil por satélite (Tierra-espacio)
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

MOVIL salvo mévil aeronautico

Investigacion espacial (espacio-Tierra)
Movil por satélite (Tierra-espacio)

-41-

(186),
(187),(188)

(142)

(189)
(190)

(191),(192)

(184)
(193),(194)

(164), (184),

(196), (197)
(195)

(198)
(164), (184),
(196), (197)
(198)
(164), (184),
(196), (197)

(198)
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14,47

14,50

14,80

15,35

15,4
15,43

15,63
15,70
16,60

17,10
17,20

17,30

17,70

17.8

18,1

18,4

14,5

14,80

15,35

15,40

15,43
15,63

15,7
16,60
17,10

17,20
17,30

17,70

17,8

18,1

18,4

18,6

GHz
14,47 — 18,60

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

Radioastronomia

Movil por satélite (Tierra-espacio)

FLJO

F1JO POR SATELITE (Tierra-espacio)

MOVIL

Investigacion espacial

FIJO

MOVIL

Investigacion espacial

EXPLORACION DE LA TIERRA POR

SATELITE (pasivo)

RADIOASTRONOMIA

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
RADIONAVEGACION AERONAUTICA

FIJO POR SATELITE (Tierra — espacio)
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIONAVEGACION AERONAUTICA
RADIOLOCALIZACION
RADIOLOCALIZACION

Investigacidn espacial (espacio lejano) (Tierra-espacio)
RADIOLOCALIZACION
RADIOLOCALIZACION

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(activo)

INVESTIGACION ESPACIAL (activo)

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
Radiolocalizacién

FIJO

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio)
Moévil

FIJO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio)
MOVIL

FIJO

FIJO POR SATELITE

(espacio-Tierra) (Tierra-espacio)

MOVIL

FLJO

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)

MOVIL

_40-

(41) (164),
(184), (196),
(197)

(198)

(199)

(96)

98)

(200), (201)

(202)

(204)

(203), (206)

(204)

(203), (206),
(207)

(184), (204)

(184), (205)

(208), (209)

(184), (205)
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GHz
18,60 — 23,60

18,60 - 18,80 EXPLORACION DE LA TIERRA POR
SATELITE (pasivo)
F1JO
FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) (205), (210)
MOVIL salvo mévil aeronautico (213)
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
18,80 - 19,30 FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
FIJO (205), (214)
MOVIL @211), 212)
19,30 - 19,70 FIJO
F1JO POR SATELITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio)  (215), 217)
MOVIL
19,70 - 20,1 FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) (184), (203),
(218), (219)
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) (220), (221)
20,1 - 20,2 FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra) (184), (205),
(218), (219)
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra) (220)
20,20 - 21,20 FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
Frecuencia patron y sefiales horarias
por satélite (espacio-Tierra)
21,20 - 21,40 EXPLORACION DE LA TIERRA POR
SATELITE (pasivo)
FLJO
MOVIL
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
21,40 - 22,00 F1JO
MOVIL (102)
22,00 - 22,21 F1JO
MOVIL salvo mévil aerondutico 1)
22,21 - 22,50 EXPLORACION DE LA TIERRA POR
SATELITE (pasivo)
FIJO
MOVIL salvo mévil aerondutico
RADIOASTRONOMIA 1)
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo) (222)
22,50 - 22,55 FIJO
MOVIL
22,55 - 23,55 FIJO
ENTRE SATELITES
MOVIL (41)
23,55 - 23,60 FIJO
MOVIL

-43-
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23,60

24,00

24,05

24,25

24,45

24,65

24,75

25,25

25,5

27,00

27,50

28,5

29,1

24,00

24,05

24,25

24,45

24,65

24,75

25,25

25,5

27,0

27,50

28,5

29,1

29,5

GHz
23,60 - 29,50

EXPLORACION DE LA TIERRA POR
SATELITE (pasivo)
RADIOASTRONOMIA
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATELITE

RADIOLOCALIZACION

Aficionados

Exploracion de la Tierra por satélite (activo)
RADIONAVEGACION

ENTRE SATELITES
RADIONAVEGACION

ENTRE SATELITES
RADIOLOCALIZACION POR SATELITE

(Tierra-espacio)

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
FIJO

MOVIL

ENTRE SATELITES

Frecuencias patrdn y sefiales horarias por satélite

(Tierra-espacio)

FLJO

MOVIL

ENTRE SATELITES

Exploracién de la Tierra por satélite
(espacio-Tierra)

Investigacion espacial (espacio-Tierra)

Frecuencias patrdn y sefiales horarias por satélite

(Tierra-espacio)

FIJO

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
ENTRE SATELITES

MOVIL

F1IJO )

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL

FIJO

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

MOVIL

Exploracion de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)

FIJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

MOVIL

Exploracion de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)

-44-

(98)

(42)

(42)

(223)

(224)

(226)

(226)
(228)

(227)

(226)

(184), (205), (230)

(229), (231), (232)

(184), (205), (214),
(230)

(231), (232)

(205), (216), (225),
(230), (233)

(231), (232)
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29,50

29.9

30,00

31,00

31,30

315

31,8

32,0

32,3

33,0

33,4

34,2

34,7

29,9

30,0

31,00

31,30

31,50

31,8

32,0

323

33,0

33,4

34,2

34,7

35,2

GHz
29,5- 35,20

FLJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)

Exploracién de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)

Exploracion de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
Frecuencias patron y sefiales horarias por satélite
(espacio-Tierra)

FIJO

MOVIL

Frecuencias patron y sefiales horarias por satélite
(espacio-Tierra)

Investigacion espacial

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE

(pasivo)
RADIOASTRONOMIA
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE

(pasivo)

RADIOASTRONOMIA

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)

FUIJO

RADIONAVEGACION

INVESTIGACION ESPACIAL (espacio lejano)
(espacio-Tierra)

FIJO

RADIONAVEGACION

INVESTIGACION ESPACIAL (espacio lejano)
(espacio-Tierra)

FIJO

ENTRE SATELITES

RADIONAVEGACION

FIJO

RADIONAVEGACION
RADIOLOCALIZACION
RADIOLOCALIZACION

INVESTIGACION ESPACIAL (espacio lejano)
(Tierra-espacio)

RADIOLOCALIZACION

Investigacion espacial

-45-

(184), (205)
(230), (232)
(218), (219),
@21), (231)
(184), (205)
(218), (219),
(229), (230)
(231), (232),
(234)

(413, (235)

(98)

(98)

(236), (237)

(238)

(236), (237)

(238)

(234)

(236), (238)

(236), 237)
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35,2

35,5

36,0

37,0

37,5

38,0

39,5

40,0

40,5

35,5

36,0

37,0

37,5

38,0

39,5

40,0

40,5

41,0

GHz
35,2—-41,0

AYUDAS A LA METEOROLOGIA
RADIOLOCALIZACION
AYUDAS A LA METEOROLOGIA

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE)
(activo

RADIOLOCALIZACION

INVESTIGACION ESPACIAL (activo)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

FIJO

MOVIL

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)

FLJO

MOVIL
INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
FIJO

F1JO POR SATELITE (espacio-Tierra)

MOVIL

INVESTIGACION ESPACIAL (espacio-Tierra)
Exploracién de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)
FIJO

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)

MOVIL

Exploracion de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)
FIJO

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)

MOVIL

MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
Exploracién de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(Tierra-espacio)

FLJO

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)

MOVIL

MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (Tierra-espacio)
Exploracion de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)
FIJO

F1JO POR SATELITE (espacio-Tierra)
RADIODIFUSION

RADIODIFUSION POR SATELITE

Movil

Movil por satélite (espacio-Tierra)

-46-

(239)

(41

(236)

(236)

(236)

(2053), (236)

(205)

(205), (236)
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GHz
41,0 - 54,25
41,0 42,5 FIJO

42,5

43,5

47,0

47,2

47,5

47,9

48,2

50,2

50,4

51,4

52,6

43,5

47,0

47,2

47,5

479

48,2

50,2

50,4

51,4

52,6

54,25

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
RADIODIFUSION
RADIODIFUSION POR SATELITE
Movil

FIJO

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL salvo mévil aeronautico
RADIOASTRONOMIA

MOVIL

MOVIL POR SATELITE
RADIONAVEGACION
RADIONAVEGACION POR SATELITE
AFICIONADOS

AFICIONADOS POR SATELITE
FIJO

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL

FLJO

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL

FIJO

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL

FIJO

F1JO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE

(pasivo)

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
FIIO

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL

Movil por satélite (Tierra-espacio)

FIJO

MOVIL

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE

(pasivo)
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)

-47-

(205), (236)
(240), (241)

(41), (236)
(241), (242)

(244), (245)

(242), (243)

(242)

(242), (243)
(41), (98), (205)

(242), (246)

(98)

(236), (247)

(98), (247)
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54,25

55,78

56,9

57,0

58,2

59,0

59,3

64,0

55,78

56,9

57,0

58,2

59,0

59,3

64,0

65,0

GHz
54,25 -65,0

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

ENTRE SATELITES

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

FIJO

ENTRE SATELITES

MOVIL

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

FIJO

ENTRE SATELITES

MOVIL

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

FIJO

ENTRE SATELITES

MOVIL

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

FIJO

MOVIL

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

FIJO

ENTRE SATELITES

MOVIL

RADIOLOCALIZACION
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
FIJO

ENTRE SATELITES

MOVIL

RADIOLOCALIZACION

FIJO

ENTRE SATELITES

MOVIL salvo mévil aerondutico

-48-

(248)

(236), (248)

(249), (250)

(236)
(250), 251)

(236)
(248), (250)

(236), (247)

(248)
(250), (252)

G33)
(250), (252)

(236), (247)



BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

65,0

66,0

71,0

74,0

76,0

77,5

78,0

79,0

81,0

66,0

71,0

74,0

76,0

71,5

78,0

79,0

81,0

84,0

GHz
65,0 — 84,0

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE

FIIO

ENTRE SATELITES

MOVIL salvo mévil aeronautico

INVESTIGACION ESPACIAL (236)
ENTRE SATELITES

MOVIL

MOVIL POR SATELITE

RADIONAVEGACION (244), (245)

RADIONAVEGACION POR SATELITE (250)
FIJO

FLJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL

FIJO

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL

RADIODIFUSION

RADIODIFUSION POR SATELITE

Investigacion espacial (espacio-Tierra) (253), (255)
RADIOASTRONOMIA

RADIOLOCALIZACION

Aficionados

Aficionados por satélite

Investigacion espacial (espacio-Tierra) (41
AFICIONADOS

AFICIONADOS POR SATELITE

Radioastronomia

Investigacion espacial (f:spacio-Tierra) (41
RADIOLOCALIZACION

Aficionados

Aficionados por satélite

Radioastronomia

Investigacion espacial'(espacio-Tierra) (41), (254)
RADIOASTRONOMIA

RADIOLOCALIZACION

Aficionados

Aficionados por satélite

Investigacion espacial (espacio-Tierra) 1)
FLJO

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

MOVIL

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
RADIOASTRONOMIA

Investigacion espacial (espacio-Tierra) (41), (256)
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BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

84,0

86,0

92,0

94,0

94,1

95,0

100,0

102,0

105,0

109,5

111,8

86,0

92,0

94,0

94,1

95,0

100,0

102,0

105,0

109,5

111,8

114,25

GHz
84,0 -114,25

FLJO
FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

MOVIL

RADIOASTRONOMIA

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

RADIOASTRONOMIA

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)

FIJO

MOVIL

RADIOASTRONOMIA
RADIOLOCALIZACION

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(activo)

RADIOLOCALIZACION

INVESTIGACION ESPACIAL (activo)
Radioastronomia

FIJO

MOVIL

RADIOASTRONOMIA
RADIOLOCALIZACION

FIJO

MOVIL

RADIOASTRONOMIA
RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION
RADIONAVEGACION POR SATELITE
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

RADIOASTRONOMIA

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)

FLJO

MOVIL

RADIOASTRONOMIA

FIJO

MOVIL

RADIOASTRONOMIA

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

RADIOASTRONOMIA

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)

FIJO

MOVIL
RADIOASTRONOMIA
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
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C2))

(98)

(41)

(257), (258)

(1)

(41), (245)

(98), (99)

(41), (99)

(41),(99), (259)

(98), (99)

(41), (99)
(259)



BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

114,25

116,0

119,98

122,25

123,0

130,0

134,0

136,0

141,0

148.,5

116,0

119,98

122,25

123,0

130,0

134,0

136,0

141,0

148,5

151,5

GHz
114,25 -151,5

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

RADIOASTRONOMIA

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

ENTRE SATELITES

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

ENTRE SATELITES

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)

FLJO

ENTRE SATELITES

MOVIL

Aficionados

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)

MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
RADIONAVEGACION

RADIONAVEGACION POR SATELITE
Radioastronomia

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(activo)

FLJO

ENTRE SATELITES

MOVIL

RADIOASTRONOMIA

AFICIONADOS

AFICIONADOS POR SATELITE

Radioastronomia

RADIOASTRONOMIA

RADIOLOCALIZACION

Aficionados

Aficionados por satélite

FLJO

MOVIL

RADIOASTRONOMIA

RADIOLOCALIZACION

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

RADIOASTRONOMIA

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
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(98), (99)

(99), (260)

(33),(99)

(260)

(33), (250)

(41), (245)

(41), (250)

(258), (261)

(an

(a1

(98)



BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

151,5

155,5

158,5

164,0

167,0

174,5

174,8

182,0

185,0

190,0

155,5

158,5

164,0

167,0

174,5

174,8

182,0

185.0

190,0

191,8

GHz

151,5-191,8
FIJO
MOVIL
RADIOASTRONOMIA
RADIOLOCALIZACION
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)
FIJO
MOVIL
RADIOASTRONOMIA

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)

FLJO

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)

MOVIL

MOVIL POR SATELITE (espacio-Tierra)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

RADIOASTRONOMIA

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)

FIIO

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)

ENTRE SATELITES

MOVIL

FIJO

ENTRE SATELITES

MOVIL

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

ENTRE SATELITES

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

RADIOASTRONOMIA

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

ENTRE SATELITES

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
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(41)

(41), (259)
(262), (263)

(98)

(41), (250)

(250)

(264)

(98)

(264)

(98)



BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

191,8

200,0

202,0

209,0

217,0

226,0

231,5

232,0

235,0

238,0

200,0

202,0

209,0

217,0

226,0

231,5

232,0

235.0

238,0

240,0

GHz
191,8 —240,0

FIIO

ENTRE SATELITES

MOVIL

MOVIL POR SATELITE

RADIONAVEGACION

RADIONAVEGACION POR SATELITE
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

RADIOASTRONOMIA

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

RADIOASTRONOMIA

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)

FLJO

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

MOVIL

RADIOASTRONOMIA

FLJO

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)

MOVIL

RADIOASTRONOMIA

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

RADIOASTRONOMIA

INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)

FLJO

MOVIL

Radiolocalizacion

FLIO

FLJO POR SATELITE (espacio-Tierra)

MOVIL

Radiolocalizacion

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)

FLJO

FIJO POR SATELITE (espacio-Tierra)
MOVIL

RADIOLOCALIZACION
RADIONAVEGACION
RADIONAVEGACION POR SATELITE
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(41), (99)
(245), (250)

(98), (99)
(265)

(98), (99)

(265)

(41), (99)

(41), (99)

(259)

(98)

(265), (266)



BANDA DE FRECUENCIAS ATRIBUCION A LOS SERVICIOS

240,0

241,0

248,0

250,0

252,0

265,0

275,0

241,0

248,0

250,0

252,0

265,0

275,0

1000,0

GHz
240,0 — 1000,0

FIJO
MOVIL

RADIOLOCALIZACION
RADIOASTRONOMIA
RADIOLOCALIZACION

Aficionados

Aficionados por satélite

AFICIONADOS

AFICIONADOS POR SATELITE
Radioastronomia

EXPLORACION DE LA TIERRA POR SATELITE
(pasivo)

RADIOASTRONOMIA
INVESTIGACION ESPACIAL (pasivo)
FLJO

MOVIL

MOVIL POR SATELITE (Tierra-espacio)
RADIOASTRONOMIA
RADIONAVEGACION
RADIONAVEGACION POR SATELITE
FIJO

FIJO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOVIL

RADIOASTRONOMIA

(No atribuida)
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(33), (41)

(41)

(98), (265)

(41), (245)

(41), (265)
(267)



Seccion V Notas al Cuadro de Atribucion de Bandas de Frecuencias

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Las estaciones de los servicios a los que se han atribuido las bandas 14 - 19,95 kHz y 20,05 - 70
kHz podran transmitir frecuencia patrén y sefiales horarias. Tales estaciones quedaran protegidas
contra interferencias perjudiciales.

La utilizacién de las bandas 14 - 19,95 kHz, 20,05 - 70 kHz, y 70 - 90 kHz, por el servicio movil
maritimo esta limitada a las estaciones costeras radiotelegraficas (A1A y F1B solamente).

La utilizacion de las bandas 70 - 90 kHz y 110 - 130 kHz por el servicio de radionavegacion esta
limitada a los sistemas de onda continua siempre y cuando no causen interferencia perjudicial a
otros servicios a que estan atribuidas esas bandas.

Las estaciones del servicio de radionavegacion maritima en las bandas 70 - 90 kHz y 110 - 130
kHz podran establecerse y funcionar, a reserva de obtener el acuerdo de coordinacion
internacional. No obstante, las estaciones de los servicios fijo, mévil maritimo y de
radiolocalizaciéon no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de
radionavegacion maritima que se establezcan como consecuencia de tales acuerdos.

Cuando se exploten estaciones del servicio de radionavegacion en la banda 90-110 kHz se debera
coordinar, en caso de ser necesario, las caracteristicas técnicas y de explotacion de modo que se
evite interferencia perjudicial a los servicios proporcionados por estas estaciones.

Las emisiones de las clases A1A o F1B, A2C, A3C, FI1C o F3C son las tinicas autorizadas para
las estaciones del servicio fijo en las bandas atribuidas a estos servicios entre 90 kHz y 160 kHz,
y para las estaciones del servicio mévil maritimo en las bandas atribuidas a este servicio entre
110 kHz y 160 kHz, donde excepcionalmente podran también utilizar las clases de emision J2B o
J7B.

La banda 285-325 kHz atribuida al servicio de radionavegacion maritima, puede utilizarse para
transmitir informacién suplementaria util a la navegacion utilizando técnicas de banda estrecha, a
condicion de no causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiofaro que funcionen en el
servicio de radionavegacion.

La frecuencia 410 kHz esta designada para radiogoniometria en el servicio de radionavegacion
maritima. Los demas servicios de radionavegacion a los que se ha atribuido la banda 405 - 415
kHz no deberan causar interferencia perjudicial a la radiogoniometria en la banda 406,5 - 413,5
kHz. :

El uso de las bandas 415 - 495 kHz y 505 - 510 kHz por el servicio mévil maritimo esta limitado
a la radiotelegrafia.

Cuando se establezcan estaciones costeras del servicio NAVTEX en las frecuencias 490 kHz, 518
kHz y 4209,5 kHz, coordinar las caracteristicas de explotacion de conformidad con los
procedimientos de la Organizacién Maritima Internacional (OMI).

La utilizacion de la banda 435-495 kHz por el servicio de radionavegacion aerondutica esta
limitada a los radiofaros no direccionales que no utilicen transmisiones vocales.

La frecuencia de 490 kHz se utilizara en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Maritima
exclusivamente para la transmision por estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines
meteorolégicos e informaciones urgentes con destino a los barcos empleando la telegrafia de
impresion directa de banda estrecha.

La frecuencia de 500 kHz es una frecuencia internacional de socorro y llamada de radiotelegrafia
Morse.

La frecuencia 518 kHz y 4209,5 kHz se utilizan exclusivamente para la transmision por
estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines meteorologicos e informaciones urgentes
con destino a los barcos empleando la telegrafia de impresion directa de banda estrecha (sistema
NAVTEX Internacional).

En la banda 525-535 kHz, la potencia de la portadora de las estaciones de radiodifusion no
debera exceder de 1 kW durante el dia y de 250 watts durante la noche.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Las asignaciones de frecuencia en la banda 535 - 1605 kHz, estan determinadas por la
Conferencia Administrativa Regional de Radiodifusién por ondas hectométricas (Regién 2), Rio
de Janeiro 1981.

La asignacion de frecuencias en la banda 1605 - 1705 kHz, para las estaciones del servicio de
radiodifusién, estan determinadas por el Plan del Servicio de Radiodifusion establecido en la
Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones, Rio de Janeiro 1988.

En la banda 1605-1705 kHz, cuando una estacion del servicio de radiodifusion resulte afectada,
la zona de servicio de las estaciones del servicio mévil maritimo en la Region 1 se limitara a la
determinada por la propagacion de la onda de superficie.

Las estaciones costeras y las estaciones de barco que utilicen la radiotelefonia, en la banda 2065 -
2107 kHz, sélo podran efectuar emisiones de clase J3E, sin que la potencia en la cresta de la
envolvente exceda de 1 kW. De preferencia se utilizaran las siguientes frecuencias portadoras:
2065,0 kHz, 2079,0 kHz, 2082,5 kHz, 2086,0 kHz, 2093,0 kHz, 2096,5 kHz, 2100,0 kHz y
2103,5 kHz.

A reserva de no causar interferencia perjudicial al servicio moévil maritimo, las frecuencias
comprendidas entre 2065 kHz y 2107 kHz podran utilizarse por las estaciones del servicio fijo,
que comuniquen Unicamente dentro de las fronteras nacionales, y cuya potencia media no exceda
de S0W.

La frecuencia de 2182 kHz es una frecuencia internacional de socorro y de llamada en
radiotelefonia.

Las frecuencias de 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz y 16804,5 kHz
son frecuencias internacionales de socorro para llamada selectiva digital.

Las frecuencias de 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12520 kHz y 16695 kHz,
son frecuencias internacionales de socorro para telegrafia de impresion directa de banda estrecha.

Las frecuencias de 2182 kHz, 3023kHz, 5680 kHz, 8364 kHz, 121,5 MHz, 156,8 MHz y 243
MHz pueden ademas utilizarse, de conformidad con los procedimientos en vigor para los
servicios de radiocomunicacién terrenal, en operaciones de biisqueda y salvamento de vehiculos
espaciales tripulados.

También pueden utilizarse las frecuencias 10003 kHz, 14993 kHz y 19993 kHz, aunque en este
caso las emisiones deben restringirse a una banda de + 3 kHz, en torno a dichas frecuencias.

Para las estaciones del servicio de radiodifusion tropical, al norte del trépico de Capricornio, que
utilizan las bandas de 2300 — 2495 kHz, 3200 - 3400 kHz, 4750 - 4995 kHz y 5005 - 5060 kHz,
funcionaran con una potencia que no excedera el valor necesario para asegurar econémicamente
un servicio de buena calidad dentro de los limites del pais.

Las frecuencias portadoras (frecuencia de referencia) de 3023 kHz y de 5680 kHz, podran
utilizarse para las comunicaciones entre estaciones moviles, maritimas y aeronauticas que
participen en operaciones coordinadas de blsqueda y salvamento, asi como para las
comunicaciones entre tales estaciones y las estaciones terrestres participantes en dichas
operaciones.

La utilizacion de la banda 3155-3195 kHz es para proporcionar un canal comin mundial destinado
a los sistemas de comunicacion inalambrica de baja potencia para personas de audicion deficiente.
Se podran asignar canales adicionales a estos dispositivos en las bandas comprendidas entre 3155
kHz y 3400 kHz para atender necesidades locales.

Las frecuencias en la gama de 3000 kHz a 4000 kHz son adecuadas para los dispositivos de
comunicacién para personas de audicion deficiente concebidos para funcionar a corta distancia

dentro del campo de induccion.

Las frecuencias comprendidas entre la banda 4000 - 4063 kHz, destinadas al servicio mévil
maritimo, estd limitada a las estaciones de barco que funcionan en radiotelefonia.
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29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

Las frecuencias comprendidas en las bandas 4063 - 4123 kHz, 4130 - 4438 kHz, 6200-6213,5
kHz y 6220,5 - 6525 kHz, podran ser utilizadas por estaciones del servicio fijo que comuniquen
dentro del territorio nacional a condicién de que no causen interferencia perjudicial al servicio
mévil maritimo, y utilizando potencia media menor o igual a 50 watts.

La utilizacién de las frecuencias portadoras de 4125 kHz y 6215 kHz son para el trafico de
socorro y seguridad en radiotelefonia. También estas frecuencias pueden ser utilizadas por las
estaciones de aeronave para comunicar con estaciones del servicio mévil maritimo con fines de
socorro y seguridad incluyendo las operaciones de busqueda y salvamento.

La frecuencia de 4177,5 kHz se utiliza exclusivamente para trafico de socorro y seguridad
empleando la telegrafia de impresion directa de banda estrecha.

La frecuencia de 4209,5 kHz se utiliza exclusivamente para transmisiones por estaciones costeras
de avisos a los navegantes, boletines meteoroldgicos e informaciones urgentes con destino a los
barcos, empleando la telegrafia de impresién directa de banda estrecha.

La frecuencia de 4210 kHz se utiliza exclusivamente para la transmisién por las estaciones
costeras de informaciones relativas a la seguridad maritima mediante telegrafia de impresion
directa de banda estrecha.

Las frecuencias 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz, 16806,5 kHz, 19680,5 kHz,
22376 kHz y 26100,5 kHz son las frecuencias internacionales de transmision de informacion
relativa a seguridad maritima.

La utilizacién de las bandas 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz,
12050-12100 kHz, 13570-13600 kHz, 13800-13870 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz y
18900-19020 kHz por el servicio de radiodifusion a partir del 1 de abril de 2007, estara sujeta a la
introduccion de las emisiones moduladas digitalmente.

La banda 5 900-5 950 kHz esta atribuida, hasta el 1 de abril de 2007, al servicio fijo a titulo
primario, asi como al servicio mévil salvo mévil aerondutico (R) a titulo primario. Después del 1
de abril de 2007, las frecuencias de esta banda podran ser utilizadas por estaciones del servicio
antes mencionado, estableciéndose comunicacion solo dentro del pais en que estan situadas, a
condicion de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusién. Cuando se
utilicen frecuencias para estos servicios, se debera utilizar la minima potencia necesaria y a tener
en cuenta la utilizacién estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusién publicada de
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

Las bandas:

6765 - 6795 kHz (frecuencia central 6780 kHz),
61-61,5GHz (frecuencia central 61,25 GHz),
122 - 123 GHz  (frecuencia central 122,5 GHz), y
244 -246 GHz  (frecuencia central 245 GHz)

estan designadas para aplicaciones industriales, cientificas y médicas (ICM).

Hasta el 29 de marzo de 2009, la banda 6765-7000 kHz esta atribuida al servicio fijo a titulo
primario y al servicio movil terrestre a titulo secundario. Después de esa fecha, esta banda estara
atribuida a los servicios fijo y movil, salvo mévil aeronautico (R), a titulo primario.

Hasta el 29 de marzo de 2009, la utilizacién de la banda 7100-7300 kHz por el servicio de
aficionados no debera imponer limitaciones al servicio de radiodifusion destinado a utilizarse
dentro de la Region 1 y de la Region 3. Después del 29 de marzo de 2009, la utilizacién de la
banda 7200-7300 kHz por el servicio de radioaficionados no debera imponer limitaciones al
servicio de radiodifusion destinado a utilizarse en la Region 1 y en la Region 3.

La banda 7350-7400 kHz esta atribuida, hasta el 29 de marzo de 2009, al servicio fijo a titulo
primario y al servicio movil terrestre a titulo secundario. Después del 29 de marzo de 2009, las
frecuencias de esta banda podran ser utilizadas por estaciones de los servicios antes mencionados,
para comunicar unicamente dentro de las fronteras del pais en el cual estén situadas, a condicidn
de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusion.
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

Hasta el 29 de marzo de 2009, la banda 7450-8100 kHz esta atribuida al servicio fijo a titulo
primario y al servicio moévil terrestre a titulo secundario.

Las condiciones de utilizacion de las frecuencias portadoras 8291 kHz, 12290 kHz y 16420 kHz
estan descritas en los Articulos 31 y 52 y en el Apéndice 13 del Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT.

Las bandas 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-
17550 kHz y 18900-19020 kHz estan atribuidas al servicio fijo a titulo primario hasta el 1 de abril
de 2007. Después del 1 de abril de 2007, las frecuencias de estas bandas podran ser utilizadas por
las estaciones en el servicio fijo, estableciéndose comunicacién sélo dentro del pais en que estan
situadas, a condicion de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusion.

A condicién de no causar interferencia perjudicial al servicio de radiodifusion, las frecuencias de
las bandas 9775 - 9900 kHz, 11650 - 11700 kHz y 11975 - 12050 kHz, podran ser utilizadas por
estaciones del servicio fijo que comuniquen Unicamente dentro de las fronteras nacionales, no
excediendo la potencia radiada total de cada estacion de 250 watts.

Al hacer asignaciones a estaciones de otros servicios a los que estan atribuidas las bandas:

13360-13410 kHz
25550-25670 kHz
37,5-38,25 MHz
322-328,6 MHz
406,1-410 MHz
1330-1400 MHz
1610,6-1613,8 MHz
1660-1670 MHz
1718,8-1722,2 MHz
2655-2690 MHz
3260-3267 MHz
3332-3339 MHz
3345,8-3352,5 MHz
4825-4835 MHz
4950-4990 MHz
4990-5000 MHz
6650-6675,2 MHz
10,6-10,68 GHz

14,47-14,5 GHz
22,01-22,21 GHz
22,21-22,5 GHz
22,81-22,86 GHz
23,07-23,12 GHz
31,2-31,3 GHz
36,43-36,5 GHz
42,5-43,5 GHz
42,77-42,87 GHz
43,07-43,17 GHz
43,37-43,47 GHz
48,94-49,04 GHz
76-86 GHz
92-94 GHz
94,1-100 GHz
102-109,5 GHz

129,23-129,49 GHz
130-134 GHz
136-148,5 GHz
151,5-158,5 GHz
168,59-168,93 GHz
171,11-171,45 GHz
172,31-172,65 GHz
173,52-173,85 GHz
195,75-196,15 GHz
209-226 GHz
241-250 GHz
252-275 GHz

111,8-114,25 GHz
128,33-128,59 GHz

se tomaran todas las medidas practicamente posibles para proteger el servicio de radioastronomia
contra las interferencias perjudiciales. Las emisiones desde estaciones a bordo de vehiculos
espaciales o aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves para el
servicio de radioastronomia .

Las bandas:

13553-13567 kHz
26957-27283 kHz
40,66-40,70 MHz
902-928 MHz
2400-2500 MHz
5725-5875 MHz

(frecuencia central 13560 kHz),
(frecuencia central 27120 kHz),
(frecuencia central 40,68 MHz),
(frecuencia central 915 MHz),
(frecuencia central 2450 MHz),
(frecuencia central 5800 MHz) y
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24-24.25 GHz (frecuencia central 24,125 GHz)

estan designadas para aplicaciones industriales, cientificas y médicas (ICM). Los servicios de
radiocomunicacién que funcionan en estas bandas deben aceptar la interferencia perjudicial
resultante de estas aplicaciones y, en particular, a un servicio de radionavegacion o cualquier otro
servicio de seguridad. En esta materia se emplearan como guia, las Gltimas Recomendaciones
UIT-R pertinentes.

Las bandas 13570-13600 kHz y 13800-13870 kHz estan atribuidas, hasta el 1 de abril de 2007, al
servicio fijo a titulo primario y al servicio mévil salvo mévil aeronautico (R) a titulo secundario,
a reserva del procedimiento descrito en la Resolucion 21 (Rev.CMR-95). Después del 1 de abril
de 2007, las frecuencias de estas bandas podran ser utilizadas por las estaciones de los servicios
antes mencionados, estableciéndose comunicacion sélo dentro del pais en que estdn situadas, a
condicién de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusion. Cuando
utilicen frecuencias para estos servicios, se utilizara la minima potencia necesaria y a tener en
cuenta la utilizacién estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusion publicada de
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

La banda 21870-21924 kHz es utilizada por el servicio fijo para el suministro de servicios
relacionados con la seguridad de los vuelos de aeronave.

La utilizacion de la banda 23200-23350 kHz por el servicio fijo esta limitada al suministro de
servicios relacionados con la seguridad de los vuelos de aeronave.

La utilizacién de la banda 23350 - 24000 kHz, por el servicio movil maritimo esta limitada a la
radiotelegrafia entre barcos.

La frecuencia de 75 MHz se asigna a las radiobalizas. No se asignaran frecuencias proximas a los
limites de la banda de guarda a las estaciones de otros servicios que, por su potencia o su posicion
geografica, puedan causar interferencias perjudiciales a las radiobalizas aeronauticas o imponerles
otras limitaciones.

Debe hacerse todo lo posible para seguir mejorando las caracteristicas de los receptores a bordo de
aeronaves y limitar la potencia de las estaciones que transmitan en frecuencias proximas a los
limites de 74,8 MHz y 75,2 MHz.

La banda 108-117,975 MHz puede también utilizarse por el servicio mévil aeronautico (R) a titulo
primario, limitada a los sistemas que transmiten informacién de navegacién para vigilancia y
navegacién aeronautica en conformidad con las normas reconocidas de la aviacion internacional, y
no debe causar interferencias perjudiciales a las estaciones del servicio de radionavegacion
aeronautica que funcionen de acuerdo con las normas internacionales aerondutica ni reclamar
proteccion frente a ellas.

La banda 117,975-136 MHz esta también atribuida, a titulo secundario, al servicio movil
aeronautico por satélite (R).

Las bandas 121,45 - 121,55 MHz y 242,95 - 243,05 MHz, estan también atribuidas al servicio
movil por satélite para la recepcion a bordo de satélites de emisiones de radiobalizas de
localizaci6n de siniestros que transmiten en 121,5 MHz y 243 MHz.

En la banda 117,975-136 MHz, la frecuencia de 121,5 MHz es la frecuencia aerondutica de
emergencia y, de necesitarse, la frecuencia de 123,1 MHz es la frecuencia aeronéutica auxiliar de
lade 121,5 MHz.

No se autorizara ninguna nueva asignacion de frecuencia en la banda 136-137 MHz a estaciones
del servicio de meteorologia por satélite.

La utilizacion de la banda 137 - 138 MHz por el servicio mévil por satélite estd sujeta a
coordinacion internacional.

Al efectuar las asignaciones a las estaciones espaciales del servicio mdvil por satélite en las
bandas 137-138 MHz, 387-390 MHz y 400,15-401 MHz, se adoptaran todas las medidas posibles
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para proteger el servicio de radioastronomia en las bandas 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz,
406,1-410 MHz y 608-614 MHz de la interferencia perjudicial producida por las emisiones no
deseadas.

La utilizaciéon de las bandas 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401
MHz, 454-456 MHz y 459-460 MHz por el servicio movil por satélite estd limitada a los sistemas
de satélites no geoestacionarios.

En la banda 148 - 1499 MHz, pueden asignarse frecuencias para el servicio de operaciones
espaciales (Tierra - espacio). La anchura de banda de cada emision no debera ser superior a + 25
kHz.

La utilizacion de la banda 148-149,9 MHz por el servicio mévil por satélite esta sujeta a la
coordinacién internacional. El servicio mévil por satélite no limitara el desarrollo y utilizacién de
los servicios fijo, mévil y de operaciones espaciales en la banda 148-149,9 MHz.

Las emisiones del servicio de radionavegacion por satélite en las bandas 149,9 - 150,05 MHz y
399,9 - 400,05 MHz, pueden ademas ser utilizadas por las estaciones terrenas receptoras del
servicio de investigacion espacial.

La utilizacién de las bandas 149,9-150,05 MHz y 399,9-400,05 MHz por el servicio mévil por
satélite (Tierra-espacio) esta limitada al servicio movil terrestre por satélite (Tierra-espacio) hasta
el 1 de enero de 2015.

La atribucion de las bandas 149,9-150,05 MHz y 399,9-400,05 MHz al servicio de
radionavegacion por satélite sera efectiva hasta el 1 de enero de 2015.

En las bandas 156,00 MHz - 156,7625 MHz, 156,8375 MHz - 157,450 MHz, 160,6 MHz -
160,975 MHz y 161,475 MHz - 162,05 MHz, se dara prioridad al servicio mévil maritimo
Unicamente en aquellas frecuencias de estas bandas que se hayan asignado a las estaciones de
dicho servicio.

La frecuencia 156,525 MHz se utilizara exclusivamente para la llamada selectiva digital con fines
de socorro, seguridad y llamada en el servicio mévil maritimo en ondas métricas.

La frecuencia de 156,8 MHz, es la frecuencia internacional de socorro, seguridad y llamada del
servicio mévil maritimo radiotelefénico en ondas métricas.

En la banda 216 - 225 MHz, no se autorizara nuevas estaciones del servicio de radiolocalizacion.

Las estaciones de dicho servicio autorizadas antes del 1° de enero de 1990 podrin continuar
funcionando a titulo secundario.

La banda 235 — 322 MHz, y 335,4 — 399,9 MHz, pueden utilizarse por el servicio mévil por
satélite, a condicion de que las estaciones de este servicio no produzcan interferencia perjudicial a

otros servicios.

Las bandas 312-315 MHz (Tierra-espacio) y 387-390 MHz (espacio-Tierra) del servicio mévil por
satélite podran también ser utilizadas por los sistemas de satélites no geoestacionarios.

La frecuencia 243 MHz, se utilizara en esta banda por las estaciones de embarcaciones o
dispositivo de salvamento, asi como por los equipos destinados a operaciones de salvamento.

La banda 267 - 272 MHz puede ser utilizada, a titulo primario en el pais, para telemedida espacial.

La utilizacion de la banda 328,6-335,4 MHz por el servicio de radionavegacion aerondutica esta
limitada a los sistemas de aterrizaje con instrumentos (radioalineacion de descenso).

Las emisiones deben restringirse a una banda de + 25 kHz respecto de la frecuencia patrén 400,1
MHz.
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La banda 400,15-401 MHz esta también atribuida al servicio de investigacién espacial en sentido
espacio-espacio para las comunicaciones con vehiculos espaciales tripulados. En esta aplicacién el
servicio de investigacién espacial no se considerara un servicio de seguridad.

La utilizacién de la banda 400,15-401 MHz por el servicio mdvil por satélite estd sujeta a la
coordinacion internacional.

La banda 406 - 406,1 MHz esta reservada unicamente para la utilizacién y desarrollo de sistemas
de radiobalizas de localizacién de siniestros, de pequefia potencia (que no exceda de 5 watts) que
utilicen técnicas espaciales.

La utilizacién de la banda 410-420 MHz por el servicio de investigacidn espacial estd limitada a
las comunicaciones en un radio de 5 km a partir de un vehiculo espacial tripulado en 6rbita. La
densidad de flujo de potencia sobre la superficie de la Tierra producida por emisiones de
actividades fuera del vehiculo espacial no excederan de —153 dB(W/m?) para 0°< § < 5°, -153 +
0,077 (8-5) dB(W/m?) para 5° < & < 70° y -148 dB(W/m®) para 70° < § < 90°, siendo & el angulo
de incidencia de la onda de radiofrecuencia y 4 kHz la anchura de banda de referencia.

La utilizacién de la banda 432 — 438 MHz por sensores del servicio de exploracién de la Tierra
por satélite (activo) sera conforme con la Recomendaciéon UIT-R SA.1260-1.

El servicio de aficionados por satélite podra explotarse en las bandas 435 — 438 MHz, 1260-1270
MHz, 2400 — 2450 MHz y 5650 — 5670 MHz, siempre que no cause interferencia perjudicial a
otros servicios.

Toda interferencia perjudicial causada por emisiones de una estacion del servicio de aficionados
por satélite debera ser eliminada en forma inmediata.

La utilizacion de las bandas 1260 — 1270 MHz y 5650 — 5670 MHz por el servicio de aficionados
por satélite se limitara al sentido Tierra — espacio.

Las estaciones espaciales del servicio de aficionados por satélite que funcionen en bandas
compartidas con otros servicios estaran dotadas de dispositivos apropiados para el control de sus
emisiones para ¢l caso de que se notifique interferencia perjudicial.

La banda 449,75-450,25 MHz puede utilizarse por el servicio de operaciones espaciales (Tierra-
espacio) y el servicio de investigacion espacial (Tierra-espacio).

La utilizacion de las bandas 454-456 MHz y 459-460 MHz por el servicio mévil por satélite esta
sujeta a coordinacidn internacional.

La utilizacién de las bandas 455-456 MHz y 459-460 MHz, por las estaciones del servicio movil
por satélite no causara interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios fijo y mévil ni
permitira reclamar proteccion con respecto a dichas estaciones.

La utilizacién de las bandas 455-456 MHz y 459-460 MHz, por las estaciones del servicio movil
por satélite no restringira el desarrollo y utilizacion de los servicios fijo y movil.

En el servicio mévil maritimo, las frecuencias de 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz
467,525 MHz, 467,550 MHz y 467,575 MHz pueden ser utilizadas por las estaciones de
comunicaciones a bordo. Cuando sea necesario, pueden introducirse para las comunicaciones a
bordo los equipos disefiados para una separacion de canales de 12,5 kHz que empleen también las
frecuencias adicionales de 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz y 467,5625 MHz. Las
caracteristicas de los equipos utilizados deberan satisfacer lo dispuesto en la
Recomendacién UIT-R M.1174.

Las bandas 460 - 470 MHz y 1690 - 1710 MHz pueden también ser utilizadas por las aplicaciones
del servicio de exploracién de la Tierra por satélite distintas de las del servicio de meteorologia
por satélite, para las transmisiones espacio - Tierra, a reserva de no causar interferencia perjudicial
a las estaciones de otros servicios.

Las asignaciones en la banda 470 - 512 MHz para los servicios FIJO y MOVIL y 614 - 806 MHz
para el servicio fijo deberan coordinarse internacionalmente con los paises limitrofes cuando
puedan causar interferencia perjudicial.
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Las frecuencias en la banda 614 MHz - 806 MHz que se asignen al servicio fijo, estaran
destinadas al transporte de programas del servicio de radiodifusién, tomando en consideracion el
Plan de Radiodifusién Televisiva.

Las frecuencias en las bandas 512 MHz - 608 MHz y 614 MHz - 806 MHz, que se asignen al
servicio fijo, en caracter secundario, estarin destinadas a servicios limitados de televisién, para
emistones fuera de los horarios de transmisién de los servicios de radiodifusion televisiva
autorizados o que autorice en el futuro el Consejo Nacional de Television, en los correspondientes
canales.

En las bandas 512,00 — 608,00 MHz y 614,00 — 806,00 MHz, no se realizara nuevas asignaciones
de frecuencia para estaciones de radiodifusion televisiva analdgicas.

La atribucién de la banda 903-905 MHz al servicio mévil, salvo mdvil aerondutico, es a titulo
primario, a reserva de obtener los acuerdos internacionales.

La banda 960 - 1215 MHz se reserva en todo el mundo para el uso y el desarrollo de equipos
electronicos de ayudas a la navegacion aérea instalados a bordo de aeronaves y de las
instalaciones con base en tierra directamente asociadas.

Las estaciones del servicio de radionavegacion por satélite en la banda 1164-1215 MHz
funcionaran de conformidad con las disposiciones de la Resolucién 609 (CMR-03) y no
reclamaran proteccion con relacion a las estaciones del servicio de radionavegacién aeronautica
en la banda 960-1215 MHz.

La utilizacién de las bandas 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz y 5010-5030 MHz por los
sistemas y redes del servicio de radionavegacién por satélite sobre los cuales la Oficina de
Radiocomunicaciones haya recibido la informacién de coordinacién o notificacién completa,
segin el caso, después del 1 de enero de 2005 estd sujeta a las disposiciones respectivas y se
aplicara igualmente la Resolucién 610 (CMR-03).

La utilizacién por el servicio de radionavegacién por satélite de la banda 1 215-1 300 MHz estara
sujeta a la condicion de no causar interferencias perjudiciales al servicio de radionavegacion,
autorizado en otros paises ni reclamar protecciéon de los mismos. Ademas, la utilizacién del
servicio de radionavegacion por satélite en la banda 1 215-1 300 MHz estara sujeta a la condicién
de no causar interferencia perjudicial al servicio de radiolocalizacién.

La utilizacion de sistemas del servicio de radionavegacion por satélite (espacio-espacio) que
funcionan en las bandas 1215-1300 MHz y 1559-1610 MHz no esta prevista para aplicaciones de
los servicios de seguridad, y no debera imponer limitaciones adicionales a otros sistemas o
servicios que funcionen con arreglo al Cuadro.

En la banda 1215-1260 MHz los sensores activos a bordo de vehiculos espaciales de los servicios
de exploracion de la Tierra por satélite y de investigacién espacial no: causaran interferencia
perjudicial o impondran limitaciones al funcionamiento o al desarrollo del servicio de
radiolocalizacion, el servicio de radionavegacion por satélite y otros servicios que cuentan con
atribuciones a titulo primario, ni reclamaran proteccion contra éstos.

El empleo de las bandas 1300 - 1350 MHz, 2700 - 2900 MHz y 9000 - 9200 MHz por el servicio
de radionavegacion aerondutica estd limitado a los radares terrestres y a los respondedores
aeroportados asociados que emitan sélo en frecuencias de estas bandas y, Gnicamente, cuando
sean accionados por los radares que funcionen en la misma banda.

El empleo de la banda 1300-1350 MHz por las estaciones terrenas del servicio de
radionavegacion por satélite y las estaciones del servicio de radiolocalizacién no debera
ocasionar interferencias perjudiciales ni limitar el funcionamiento y desarrollo del servicio de
radionavegacion aeronautica.

Las bandas 1370 - 1400 MHz, 2640 - 2655 MHz, 4950 - 4990 MHz y 15,20 - 15,35 GHz estan
también atribuidas, a titulo secundario, a los servicios de investigacién espacial (pasivo) y de
exploracion de la Tierra por satélite (pasivo).

La banda 1390-1392 MHz también se atribuye a titulo secundario al servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio), y la banda 1430-1432 MHz también se atribuye a titulo secundario al servicio
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fijo por satélite (espacio-Tierra). Estas atribuciones estan limitadas a la utilizacién para enlaces
de conexién de las redes de satélites no geoestacionarios del servicio moévil por satélite con
enlaces de servicio por debajo de 1GHz.

Se prohiben todas las emisiones en las siguientes bandas:

1400-1427 MHz,
2692-2700 MHz,
10,68-10,7 GHz,
15,35-15,4 GHz,
23,6-24 GHz,
31,3-31,5 GHz,
31,5-31,8 GHz,
48,94-49,04 GHz, por estaciones a bordo de aeronaves
50,2-50,4 GHz,
52,6- 54,25 GHz,
86-92 GHz,
100-102 GHz,
109,5-111,8 GHz,
114,25-116 GHz,
148,5-151,5 GHz,
164-167 GHz,
182-185 GHz,
190-191,8 GHz,
200-209 GHz,
226-231,5 GHz,
250-252 GHz.

En las bandas 1400 — 1727 MHz, 101 — 120 GHz y 197 — 220 GHz ciertos paises realizan
operaciones de investigacion pasiva en el marco de un programa de busqueda de emisiones
intencionales de origen extraterrestre.

La utilizacion de las bandas 1435-1452 y 1492-1535 MHz por el servicio movil aeronautico para
la telemedida aerondutica tiene prioridad sobre otros usos por el servicio mévil.

Una Conferencia de Radiocomunicaciones de la Unién Internacional de Telecomunicaciones
planificara el uso la banda 1452-1492 MHz para el servicio de radiodifusion por satélite y
definira los procedimientos para el uso coordinado con la radiodifusion terrenal. En el intertanto
se podra introducir sistemas terrenales del servicio de radiodifusiéon sonora digital en toda la
banda y sistemas de radiodifusion sonora digital por satélite, solo en los 25 MHz superiores, en
ambos casos a reserva de realizar las coordinaciones internacionales que corresponda.
(Resolucion 528 Conferencia de Radiocomunicaciones de la UIT, (CAMR-92) revisada por la
CMR-03).

En la banda 1452-1467 MHz los enlaces del servicio fijo asignados con anterioridad al 23 de
noviembre de 1998 mantendran la categoria de servicio primario hasta que una futura
Conferencia de Radiocomunicaciones de la Unién Internacional de Telecomunicaciones (UIT)
planifique el uso de la banda.

En la banda 1467-1492 MHz los enlaces del servicio fijo, amparados en concesiones o permisos
de servicios limitados, otorgados con anterioridad al 23 de noviembre de 1998 mantendran la
categoria de servicio secundario, por lo cual ante requerimiento de la Subsecretaria de
Telecomunicaciones, en caso de que se interfiera a un servicio primario, el servicio fijo estara
obligado a interrumpir sus transmisiones dentro del plazo que ésta fije para tal efecto.

En las bandas:

1452-1492 MHz, 1525-1559 MHz, 1613,8-1626,5 MHz,
2655-2670 MHz, 2670-2690 MHz, 21,4-22 GHz,

se aplica la Resolucidn 739 (CMR-03).
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La utilizacién de la banda 1518-1525 MHz por el servicio movil por satélite esta sujeta a la
coordinacion internacional. Las estaciones del servicio mévil por satélite en la banda de 1518-
1525 MHz no pueden reclamar proteccidn contra+as estaciones del servicio fijo.

Para la utilizacion de las bandas 1518-1525 MHz y 1668-1675 MHz por el servicio movil por
satélite, véase la Resolucion 225 (Rev.CMR-03).

Las bandas 1525 — 1544 MHz, 1545 — 1559 MHz, 1626,5 — 1645,5 MHz y 1646,5 — 1660,5 MHz
no se utilizaran para enlaces de conexidén de ningin servicio. No obstante, en circunstancias
excepcionales, se podra autorizar a una estacion terrena situada en un punto fijo determinado de
cualquiera de los servicios moviles por satélite a comunicar a través de estaciones espaciales que
utilicen estas bandas.

En lo que respecta a la utilizacién de las bandas 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1626,5
MHz, 1626,5-1645,5 MHz, 1646,5-1660,5 MHz, 1990-2010 MHz, 2170-2200 MHz y 2483,5-
2500 MHz, por el servicio movil por satélite, véanse las Resoluciones 212 (Rev.CMR-97) y 225
(CMR-2000).

Cuando se aplican los procedimientos de coordinacién internacional al servicio movil por satélite
en las bandas 1530 — 1544 MHz y 1626,5 — 1645,5 MHz, deberan satisfacerse en primer lugar las
necesidades de espectro para socorro, emergencia y seguridad del Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Maritimos (SMSSM). Las comunicaciones de socorro, emergencia y seguridad del
servicio movil maritimo por satélite tendran acceso prioritario y disponibilidad inmediata frente a
todas las deméds comunicaciones moviles por satélite en la misma red. Los sistemas mdviles por
satélite no causaran interferencias inaceptables ni podran reclamar proteccion contra las
comunicaciones de socorro, emergencia y seguridad del SMSSM. Se tendra en cuenta la
prioridad de las comunicaciones relacionadas con la seguridad en los demas servicios moviles
por satélite.

La utilizacién de las bandas 1525 — 1559 MHz y 1626,5 — 1660,5 MHz por los servicios mdviles
por satélite esta sujeta a la coordinacién internacional.

El empleo de las bandas 1544 - 1545 MHz (espacio - Tierra) y 1645,5 - 1646,5 MHz (Tierra -
espacio) por el servicio mévil por satélite esta limitado a las operaciones de socorro y seguridad.

En la banda 1545 — 1555 MHz las transmisiones directas del servicio movil aeronautico (R),
desde estaciones aeronauticas terrenales a estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave,
estan también autorizadas cuando esas transmisiones estan destinadas a aumentar o a completar
los enlaces establecidos entre estaciones de satélite y estaciones de aeronave.

En las bandas 1545 - 1555 MHz y 1646,5 - 1656,5 MHz, deberan satisfacerse en primer lugar las
necesidades de espectro del servicio movil aerondutico por satélite (R) para la transmisién de
mensajes con prioridad 1 a 6 con arreglo al Articulo del Reglamento de Radiocomunicaciones de
la UIT. Las comunicaciones del servicio mévil aeronautico por satélite (R) con prioridad 1 a 6
con arreglo al Articulo 44 del citado Reglamento, tendran acceso prioritario y disponibilidad
inmediata, de ser necesario mediante precedencia, sobre todas las demas comunicaciones méviles
por satélite en la misma red. Los sistemas moéviles por satélite no causaran interferencias
inaceptables ni podran reclamar proteccion contra las comunicaciones del servicio movil
aeronautico por satélite (R) con prioridad 1 a 6 con arreglo al citado Articulo 44. Se tendra en
cuenta la prioridad de las comunicaciones relacionadas con la seguridad en los demas servicios
moviles por satélite.

La utilizacion de la banda 1610-1626,5 MHz por el servicio mévil por satélite (Tierra-espacio) y
por el servicio de radiodeterminacién por satélite (Tierra-espacio) esta sujeta a la coordinacion
internacional. Una estacion terrena mévil que funcione en cualquiera de estos servicios en esta
banda no dard una densidad méaxima de p.i.r.e. mayor de —15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la
banda utilizado por los sistemas que funcionan conforme a las disposiciones del nimero 5.366,
del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT, a menos que acuerden otra cosa las
administraciones afectadas. En el tramo de la banda no utilizado por dichos sistemas la densidad
de p.i.r.e. media no excedera de =3 dB(W/4 kHz). Las estaciones del servicio mévil por satélite
no solicitaran proteccion frente a las estaciones del servicio de radionavegacion aeronautica, las
estaciones que funcionen de conformidad con las disposiciones del citado niimero 5.366.
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La utilizacion de la banda 1613,8-1626,5 MHz por el servicio movil por satélite (espacio-Tierra)
esta sujeta a la coordinacidn internacional.

La banda 1610- 1626,5 MHz se reserva, en todo el mundo, para el uso y el desarrollo de equipos
electronicos de ayuda a la navegacién aérea instalados a bordo de aeronaves, asi como de las
instalaciones con base en tierra o a bordo de satélites, directamente asociadas a dichos equipos.

Previo acuerdo entre las administraciones las bandas 1610 - 1626,5 MHz y 5000 - 5150 MHz
estan también atribuidas, a titulo primario, al servicio movil aeronautico por satélite (R).

En lo que respecta al servicio de radiodeterminacién por satélite y al servicio mévil por satélite,
las disposiciones relativas a la interferencia perjudicial sobre el servicio de radionavegacion no se
aplican a la banda de frecuencias 1610-1626,5 MHz, salvo al servicio de radionavegacion
aeronautica por satélite,

En la banda 1646,5 - 1656,5 MHz las transmisiones directas de estaciones de aeronave del
servicio movil aeronautico (R) a estaciones aeronduticas terrenales, o entre estaciones de
aeronave, estan también autorizadas si esas transmisiones estan destinadas a aumentar o
completar los enlaces establecidos entre estaciones de aeronave y estaciones de satélite.

Las estaciones terrenas moviles que funcionan en la banda 1660 — 1660,5 MHz no causaran
interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan en el servicio de radioastronomia.

En la banda 1660,5-1668,4 MHz se debe asegurar toda la proteccion posible a la futura
investigacion de radioastronomia, en particular eliminando tan pronto como sea posible las
emisiones aire-tierra del servicio de ayudas a la meteorologia en la banda 1664,4-1668,4 MHz.

La utilizaciéon de la banda 1668-1675 MHz por el servicio mévil por satélite estd sujeta a
coordinacion internacional.

A fin de proteger el servicio de radioastronomia en la banda 1668-1670 MHz, las estaciones
terrenas de una red del servicio mévil por satélite que funcionen en esta banda no rebasaran los
valores de la densidad de flujo de potencia combinada de —181 dB(W/m?) en 10 MHz y —194
dB(W/m®) en todo tramo de 20 kHz en cualquier estacién de radioastronomia inscrita en el
Registro Internacional de Frecuencias de la UIT, durante mas del 2% del tiempo en periodos de
integracion de 2000 seg.

Para la comparticion de la banda 1668-1675 MHz entre el servicio movil por satélite y los servicios
fijo, movil y de investigacion espacial (pasivo), se aplicara la Resolucion 744 (CMR-03).

En la banda 1670-1675 MHz, las estaciones del servicio mévil por satélite no causaran
interferencia perjudicial a las actuales estaciones terrenas del servicio de meteorologia por
satélite, ni limitaran su desarrollo.

La banda 1718,8-1722,2 MHz, estad también atribuida, a titulo secundario, al servicio de
radioastronomia para la observacion de rayas espectrales.

La banda 1750-1850 MHz esta también atribuida, a titulo primario, al servicio de operaciones
espaciales (Tierra-espacio) y al servicio de investigacién espacial (Tierra-espacio).

Los servicios moéviles deben cumplir las Normas Técnicas que dicte la Subsecretaria de
Telecomunicaciones.

Los enlaces fijos de las instituciones a que se refiere el articulo 11° de la Ley General de
Telecomunicaciones, coordinados con anterioridad al 28 de octubre de 1995, continuaran en la
categoria de servicio primario, de acuerdo a los plazos que se determinen en coordinacion con la
Subsecretaria de Telecomunicaciones.

Los enlaces fijos, distintos de los especificados en la nota 127, que mantuvieron la categoria de
servicio primario hasta el treinta de junio de 1996, con posterioridad a esa fecha, ante
requerimiento de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, en caso que interfieran al servicio
moévil o mévil por satélite, estaran obligados a interrumpir sus transmisiones dentro del plazo que
dicha Subsecretaria fije para tal efecto, el que en ningiin caso podra ser inferior a seis ni superior
a dieciocho meses.
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Para la aplicacién de la nota 128, sera responsabilidad del concesionario o permisionario con
enlaces fijos autorizados en esta banda, solicitar oportunamente las modificaciones pertinentes
para asegurar el funcionamiento de los servicios autorizados. En caso que la referida
modificacién contemple el reemplazo de frecuencias, la Subsecretaria de Telecomunicaciones
debera disponer las correspondientes frecuencias de reemplazo.

La utilizacion de las bandas 2010-2025 MHz y 2160-2170 MHz por el servicio movil por satélite
estara sujeta a la coordinacién internacional.

Al hacer asignaciones al servicio mévil en las bandas 2025-2110 MHz y 2200-2290 MHz, no
introduciran sistemas méviles de alta densidad como los descritos en la Recomendacién UIT-R
SA.1154 y tendran en cuenta esta Recomendacion para la introduccioén de cualquier otro tipo de
sistema moévil.

Se deberan tomar todas las medidas viables para garantizar que las transmisiones espacio-espacio
entre dos o mas satélites no geoestacionarios de los servicios de investigacion espacial,
operaciones espaciales y exploracion de la Tierra por satélite en las bandas 2025-2110 MHz y
2200-2290 MHz, no imponen ninguna restricciéon a las transmisiones Tierra-espacio, espacio-
Tierra y otras transmisiones espacio-espacio de esos servicios y en esas bandas, entre satélites
geoestacionarios y no geoestacionarios.

La utilizacion de la banda 2483,5 - 2500 MHz por el servicio mévil por satélite y el servicio de
radiodeterminacion por satélite esta sujeta a coordinacién internacional. Se deberan tomar todas
las medidas necesarias para evitar la interferencia perjudicial al servicio de radioastronomia
procedente de las emisiones en la banda 2483,5 - 2500 MHz, especialmente la interferencia
provocada por la radiacién del segundo arménico que caeria en la banda 4990 - 5000 MHz
atribuida al servicio de radioastronomia a escala mundial.

No se permitira la instalacion de sistemas que utilicen la técnica de dispersion troposférica en la
banda 2500 - 2690 MHz.

Los radares instalados en tierra, que funcionen en la banda 2700 - 2900 MHz para las
necesidades de la meteorologia, estan autorizados a funcionar sobre una base de igualdad con las
estaciones del servicio de radionavegacion aeronautica.

En la banda 2900-3100 MHz, las estaciones del servicio de radiolocalizacién no causaran
interferencia perjudicial a los sistemas de radar que operan en el servicio de radionavegacion ni
reclamaran proteccidn respecto a ellos.

En la banda 2900-3100 MHz, el uso del sistema interrogador-transpondedor a bordo de barcos
(SIT, shipborne interrogator-transponder) se limitara a la sub-banda 2930-2950 MHz.

La utilizacion de la banda 2900 - 3100 MHz por el servicio de radionavegacion aeronautica se
limita a los radares instalados en tierra.

En las bandas 2900-3100 MHz y 9300-9500 MHz, la respuesta procedente de transpondedores de
radar no podra confundirse con la de balizas-radar (racons) y no causara interferencia a radares de
barco o aeronauticos del servicio de radionavegacion.

La utilizacién de la banda 4200 - 4400 MHz por el servicio de radionavegacién aerondutico se
reserva exclusivamente a los radioaltimetros instalados a bordo de aeronaves y a los
respondedores asociados instalados en tierra.

Sin embargo, puede autorizarse en esta banda, a titulo secundario, la deteccion pasiva en los
servicios de exploracion de la Tierra por satélite y de investigacion espacial (los radioaltimetros
no proporcionaran proteccion alguna).

El servicio de frecuencias patron y de sefiales horarias por satélite puede ser autorizado a utilizar
la frecuencia de 4202 MHz para las emisiones espacio - Tierra y la frecuencia de 6427 MHz para
las emisiones Tierra-espacio. Tales emisiones deberan estar contenidas dentro de los limites de
+2 MHz de dichas frecuencias y estaran sujetas al acuerdo obtenido entre las administraciones
interesadas.
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La utilizacion de las bandas 4500 - 4800 MHz (espacio-Tierra) y 6725 - 7025 MHz (Tierra-
espacio) por el servicio fijo por satélite se ajustara a las disposiciones del apéndice S30B del
Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT. La utilizaciéon de las bandas 10,7 - 10,95 GHz
(espacio-Tierra), 11,2 - 11,45 GHz (espacio-Tierra) y 12,75 - 13,25 GHz (Tierra-espacio) por los
sistemas de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite se ajustara a las disposiciones
del apéndice S30B. La utilizacion de las bandas 10,7 - 10,95 GHz (espacio-Tierra), 11,2 - 11,45
GHz y 12,75 - 13,25 GHz (Tierra-espacio) por los sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite se ajustara a las disposiciones de la Resolucion 130 de la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) de 1a UIT.

En las bandas 4825 - 4835 MHz y 4950 - 4990 MHz, la atribucién al servicio mévil esta limitada
al servicio movil, salvo movil aeronautico.

Para no causar interferencia al sistema de aterrizaje por microondas que funciona por encima de
5030 MHz, la densidad de flujo de potencia combinada producida en la superficie de la Tierra en
la banda 5030-5150 MHz por todas las estaciones espaciales de cualquier sistema de
radionavegacion por satélite (espacio-Tierra) que funciona en la banda 5010-5030 MHz no debe
rebasar el nivel de —124,5 dB(W/m?) en una anchura de banda de 150 kHz. Para no causar
interferencia perjudicial al servicio de radioastronomia en la banda 4990-5000 MHz, los sistemas
del servicio de radionavegacion por satélite que funcionan en la banda 5010-5030 MHz deberan
cumplir los limites aplicables a la banda 4990-5000 MHz, definidos en la Resolucion 741 (CMR-
03).

La banda 5030 - 5150 MHz se utilizard en el sistema internacional normalizado (sistema de
aterrizaje por microondas) de aproximacion y aterrizaje de precision. Se dard prioridad a las
necesidades de este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda.

La banda 5091 - 5150 MHz est4 también atribuida al servicio fijo por satélite (Tierra - espacio) a
titulo primario. La atribucion esta limitada a los enlaces de conexion de los sistemas del servicio
movil por satélite no geoestacionarios y esta sujeta a coordinacién internacional.

En la banda 5091 — 5150 MHz, se aplican también las siguientes condiciones:

Antes del 1° de enero del 2018, la utilizacion de la banda 5091 - 5150 MHz por los enlaces de
conexion de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio mévil por satélite se llevara
a cabo de acuerdo con la Resolucién 114 (CMR-95) de 1a UIT.

Antes del 1° de enero del 2018 las necesidades de los sistemas internacionales normalizados para
el servicio de radionavegacion aeronautica existentes y proyectados, que no puedan acomodarse
en la banda 5000 - 5091 MHz, tendran prioridad sobre otros usos de esta banda.

Después del 1° de enero del afio 2012 no se efectuaran nuevas asignaciones a estaciones terrenas
que provean enlaces de conexion para sistemas del servicio movil por satélite no
geoestacionarios.

Después del 1° de enero del afio 2018 el servicio fijo por satélite pasara a tener categoria
secundaria.

La banda 5150 - 5216 MHz esta también atribuida, a titulo primario, al servicio de
radiodeterminacién por satélite (espacio-Tierra). El uso de esta banda por el servicio de
radiodeterminacion por satélite estd limitado a los enlaces de conexion del servicio de
radiodeterminacion por satélite que funciona en las bandas 1610 - 1626,5 MHz y/o 2483,5 - 2500
MHz.

La utilizacién de las bandas 5150-5350 MHz y 5470-5725 MHz por las estaciones del servicio
movil sera conforme a la Resolucion 229 (CMR-03).

En la banda 5150-5250 MHz, las estaciones del servicio mévil no reclamaran proteccion contra
las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite.

La atribucion al servicio fijo por satélite (Tierra - espacio) esta limitada a los enlaces de conexion

de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio movil por satélite y esta sujeta a
coordinacion internacional.
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La banda 5150 - 5216 MHz esta también atribuida a titulo primario al servicio fijo por satélite
(espacio-Tierra). Esta atribucién esta limitada a los enlaces de conexién de los sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio moévil por satélite y estd sujeta a coordinacién
internacional. La densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por las
estaciones espaciales del servicio fijo por satélite que funcionen en el sentido espacio-Tierra en la

banda 5150-5216 MHz no debera rebasar en ninglin caso el valor de —~164 dB(W/m‘z) en cualquier
banda de 4 kHz para todos los angulos de llegada.

En la banda 5150 — 5250 MHz, las estaciones del servicio mévil no reclamaran proteccion contra
las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite ni les causaran interferencias.

La atribucion de la banda 5250 — 5255 MHz al servicio de investigacion espacial a titulo primario
estd limitada a los sensores activos a bordo de vehiculos espaciales. Otra utilizacién de la banda
por el servicio de investigacion espacial es a titulo secundario.

En la banda 5 250-5 350 MHz se incluye la utilizacion del servicio fijo para la implementacion
de los sistemas de acceso inalambrico fijo y debera ser conforme con la Recomendacion UIT-R
F.1613. Ademas, el servicio fijo no reclamard proteccion contra el servicio de
radiodeterminacidn, el servicio de exploracion de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de
investigacion espacial (activo). Tras la implementacion de los sistemas de acceso inalambrico fijo
del servicio fijo con proteccién de los sistemas de radiodeterminacion existentes, las futuras
aplicaciones del servicio de radiodeterminacién no impondran restricciones mas estrictas a los
sistemas de acceso inalambrico fijo del servicio fijo.

En la banda 5250 — 5350 MHz, las estaciones del servicio mévil no reclamaréan proteccion contra
los servicios de radiolocalizacion, de exploracion de la Tierra por satélite (activo) y de
investigacion espacial (activo). Estos servicios no impondran al servicio mévil, basandose en las
caracteristicas del sistema y en los criterios de interferencia, criterios de proteccion mas estrictos
que los previstos en las Recomendaciones UIT-R M.1638 y UIT-R SA.1632.

Los servicios de exploracion de la Tierra por satélite (activo) y de investigacion espacial (activo)
en la banda de frecuencias 5250 — 5350 MHz no reclamaran proteccién contra el servicio de
radiolocalizacion.

El servicio de exploracion de la Tierra por satélite (activo) y el servicio de investigacion espacial
(activo) que funcionan en la banda de frecuencias 5350 — 5570 MHz no ocasionaran interferencia
perjudicial al servicio de radionavegacion aeronautica en la banda 5350 — 5460 MHz, ni al
servicio de radionavegacion en la banda 5460 — 5470 MHz ni al servicio de radionavegacién
maritima en la banda 5470 - 5570 MHz.

El servicio de investigacion espacial (activo) que funciona en la banda 5350 — 5460 MHz no debe
ocasionar interferencia perjudicial a otros servicios a los cuales esta banda se encuentra atribuida
ni tampoco reclamar proteccidn contra esos servicios.

En la banda de frecuencias 5350 — 5470 MHz, las estaciones del servicio de radiolocalizacion no
causaran interferencia perjudicial a los sistemas de radares del servicio de radionavegacion
aeronautica que funcionen de conformidad con la nota 89, ni reclamaran proteccién contra ellos.

La utilizacion de la banda 5.350 - 5.470 MHz por el servicio de radionavegacion aerondutica se
limita a los radares aeroportados y a las radiobalizas de a bordo asociadas.

En la banda 5470 — 5725 MHz, las estaciones del servicio mévil no reclamaran proteccion contra
los servicios de radiodeterminacion. Los servicios de radiodeterminacién no impondran al
servicio movil, basandose en las caracteristicas del sistema y en los criterios de interferencia,
criterios de proteccion mas estrictos que los previstos en la Recomendacién UIT-R M.1638.

En la banda de frecuencias 5470 - 5650 MHz, las estaciones del servicio de radiolocalizacién,
excepto los radares en tierra utilizados con fines meteoroldgicos en la banda 5600 - 5650 MHz,
no causaran interferencia perjudicial a los sistemas de radares del servicio de radionavegacion
maritima, ni reclamaran proteccion contra ellos.
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Los radares instalados en tierra, que funcionan en la banda 5.600 - 5.650 MHz para las
necesidades de la meteorologia, estan autorizados a funcionar sobre una base de igualdad con las
estaciones del servicio de radionavegacion maritima.

En las bandas 5925-6425 MHz y 14-14,5 GHz, las estaciones terrenas situadas a bordo de barcos
pueden comunicar con las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite.

En la banda 6425 - 7075 MHz se llevan a cabo mediciones con sensores pasivos de microondas
por encima de los océanos.

En la banda 7075 - 7250 MHz se realizan mediciones con sensores pasivos de microondas.

Al hacer asignaciones en la banda 6700-7075 MHz a estaciones espaciales del servicio fijo por
satélite, se debera adoptar todas las medidas posibles para proteger las observaciones de las rayas
espectrales del servicio de radioastronomia en la banda 6650-6675,2 MHz contra la interferencia
perjudicial procedente de emisiones no deseadas.

La atribucién espacio-Tierra al servicio fijo por satélite en la banda 6700 - 7075 MHz esta
limitada a enlaces de conexion para sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio moévil
por satélite y esta sujeta a coordinacion internacional.

Las administraciones que sometan asignaciones en la banda 7025-7075 MHz (Tierra-espacio)
para sistemas de satélite del sistema fijo por satélite (SFS) con satélites geoestacionarios (OSG)
después del 17 de noviembre de 1995 consultaran, sobre la base de las Recomendaciones UIT-R
pertinentes, a las administraciones que han notificado y puesto en servicio sistemas de satélite no
geoestacionarios en esta banda de frecuencias antes del 18 de noviembre de 1995 a peticién de
estas ultimas administraciones. Esta consulta se hard con miras a facilitar las operaciones
compartidas de los sistemas del SFS/OSG y no OSG en esta banda.

A reserva de obtener el acuerdo entre las administraciones la banda 7145 - 7235 MHz puede
utilizarse para transmisiones Tierra - espacio del servicio de investigacion espacial. La utilizacion
de la banda 7145 - 7190 MHz esta limitada al espacio lejano; no se efectuara ninguna emision
destinada al espacio lejano en la banda 7190 - 7235 MHz.

Las bandas 7250 - 7375 MHz (espacio - Tierra) y 7900 - 8025 MHz (Tierra - espacio) pueden
también ser utilizadas por el servicio mévil por satélite. La utilizacion de estas bandas por este
servicio debe ser objeto de un acuerdo entre las administraciones.

La utilizacién de la banda de frecuencias 7450-7550 MHz por el servicio de meteorologia por
satélite (espacio-Tierra) queda circunscrita a los sistemas de satélites geoestacionarios. Los
sistemas de meteorologia por satélites no geoestacionarios notificados antes del 30 de noviembre
de 1997 en dicha banda pueden continuar funcionando a titulo primario hasta el final de su vida
atil.

La utilizacion de la banda 7750-7850 MHz por el servicio de meteorologia por satélite (espacio-
Tierra) esta limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios.

No se permite a las estaciones de aeronave transmitir en la banda 8025-8400 MHz.

En el servicio de investigacion espacial, la utilizacion de la banda 8400 - 8450 MHz esta limitada
al espacio lejano.

En la banda 8550-8650 MHz, las estaciones del servicio de exploracion de la Tierra por satélite
(activo) y del servicio de investigacion espacial (activo) no causaran interferencia perjudicial a
las estaciones de los servicios de radiolocalizacion ni limitaran su utilizacién o desarrollo.

La utilizacion de la banda 8750 - 8850 MHz por el servicio de radionavegacion aeronautica se
limita a las ayudas a la navegacion, a bordo de aeronaves, que utilizan el efecto Doppler con una
frecuencia central de 8800 MHz.

En las bandas 8850 - 9000 MHz y 9200 - 9225 MHz, el servicio de radionavegacion maritima

esta limitado a los radares costeros.
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En la banda 9200-9500 MHz pueden utilizarse transpondedores de biisqueda y salvamento
(SART), teniendo debidamente en cuenta la correspondiente Recomendacién UIT-R.

La utilizacion de la banda 9300 - 9500 MHz por el servicio de radionavegacién aeronautica se
limita a los radares meteoroldgicos de aeronaves y a los radares instalados en tierra. Ademas, se
permiten las balizas de radar instaladas en tierra del servicio de radionavegacién aeronautica
en la banda 9300 - 9320 MHz, a condicién de que no causen interferencia perjudicial al servicio
de radionavegacion maritima. En la banda 9300 - 9500 MHz, los radares instalados en tierra
utilizados para las necesidades de la meteorologia tendran prioridad sobre los demas dispositivos
de radiolocalizacién.

En la banda 9500-9800 MHz, las estaciones del servicio de exploracién de la Tierra por satélite
(activo) y del servicio de investigacion espacial (activo) no causaran interferencia perjudicial a
estaciones de los servicios de radionavegacién y de radiolocalizacion ni limitaran su utilizacién o
desarrollo. ;

La banda 9975 - 10025 MHz estd también atribuida a titulo secundario al servicio de
meteorologia por satélite para ser utilizada por los radares meteorolégicos.

En la banda 10,6 - 10,68 GHz, la p.i.r.e. maxima de las estaciones de los servicios fijo y mévil,
salvo movil aeronautico, debe limitarse a 40 dBW, y la potencia suministrada a la antena no debe
exceder de -3 dBW. Estos limites pueden rebasarse a reserva de obtener el acuerdo entre las
administraciones.

La utilizacion de las bandas 10,95-11,2 GHz (espacio-Tierra), 11,45-11,7 GHz (espacio-Tierra),
11,7-12,2 GHz (espacio-Tierra), 13,75-14,5 GHz (Tierra-espacio), 17,8-18,6 GHz (espacio-
Tierra), 19,7-20,2 GHz (espacio-Tierra), 27,5-28,6 GHz (Tierra-espacio) y 29,5-30 GHz (Tierra-
espacio) por un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite esta sujeta a
la aplicacion de las disposiciones de coordinacién con otros sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio fijo por satélite. Los sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite no reclamaran proteccién con relacion a las redes de satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionen de conformidad con el Reglamento
de Radiocomunicaciones de la UIT, sea cual sea la fecha en que la Oficina reciba la informacién
completa de coordinacion o de notificacion, segiin proceda, de los sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio fijo por satélite y la informacién completa de coordinacion o de
notificacién, segin proceda, de las redes de satélites geoestacionarios. Los sistemas de satélites
no geoestacionarios del servicio fijo por satélite se explotaran en las bandas precitadas de forma
que cualquier interferencia inaceptable que pueda producirse durante su explotacion se elimine
rapidamente.

En la banda 11,7 - 12,1 GHz, los transpondedores de estaciones espaciales del servicio fijo por
sat€lite pueden ser utilizados adicionalmente para transmisiones del servicio de radiodifusion por
satélite a condicion de que dichas transmisiones no tengan una p.i.r.e. maxima superior a 53 dBW
por canal de television y no causen una mayor interferencia ni requieran mayor proteccion contra
interferencias que las asignaciones de frecuencias coordinadas del servicio fijo por satélite.

La banda 12,2-12,7 GHz esta también atribuida, al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) a
titulo primario y su utilizacién esta limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios y
sujeta a lo dispuesto en el namero 9.12 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT para
la coordinacion con otros sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite.
Los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite no reclamaran
proteccion con relacion a las redes de satélites geoestacionarios del servicio de radiodifusion por
satélite que funcionen de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT,
sea cual sea la fecha en que la Oficina reciba la informacién completa de coordinacion o de
notificacion, segin proceda, de los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por
satélite y la informacion completa de coordinacion o de notificacion, seglin proceda, de las redes
de satélites geoestacionarios.

La utilizacién de las bandas 11,7 GHz - 12,2 GHz por el servicio fijo por satélite y 12,2 GHz -

12,7 GHz por el servicio de radiodifusion por satélite, estd limitada a los sistemas nacionales y
subregionales.
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En la banda 12,2-12,7 GHz, los servicios de radiocomunicacidn terrenal existentes y futuros no
causaran interferencia perjudicial a los servicios de radiocomunicacion espacial que funcionen de
conformidad con el Plan de radiodifusion por satélite.

El servicio de radionavegacion aeronautico en la banda 13,25 - 13,4 GHz se limitara a las ayudas
a la navegacion que utilizan el efecto Doppler.

A reserva de obtener el acuerdo entre las administraciones la banda 13,25 - 13,4 GHz puede
también utilizarse, a titulo secundario, por el servicio de investigacion espacial (Tierra - espacio).

La atribucién de la banda 13,4-13,75 GHz al servicio de investigacion espacial a titulo primario
estd limitada a los sensores activos a bordo de vehiculos espaciales. Otra utilizacién de la banda
por el servicio de investigacion espacial es a titulo secundario.

En la banda 13,4-13,75 GHz los servicios de exploracion de la Tierra por satélite (activo) y de
investigacion espacial (activo) no causaran interferencia perjudicial al servicio de
radiolocalizacién, ni limitaran su utilizacion y desarrollo.

En la banda 13,75-14 GHz una estacion terrena de una red de satélite geoestacionario del servicio
fijo por satélite tendra un didmetro de antena minimo de 1,2 m y una estacion terrena de un
sistema de satélite no geoestacionario del servicio fijo por satélite tendra un diametro de antena
minimo de 4,5 m. Ademas, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada por una estacion de
los servicios de radiolocalizacion o de radionavegacion no debera rebasar el valor de 59 dBW para
angulos de elevacion superiores a 2° y de 65 dBW para angulos inferiores. Antes de que una
administraciéon ponga en funcionamiento una estacion terrena de una red de satélite
geoestacionario del servicio fijo por satélite en esta banda con un didmetro de antena menor de 4,5
m, se asegurara de que la densidad de flujo de potencia producida por esta estacion terrena no
rebase el valor de:

~ =115 dB(W/(m* 10 MHz)) para mas del 1% del tiempo producido a 36 m sobre el nivel del
mar en la linea de bajamar oficialmente reconocida por el Estado con litoral costero;

—  —115 dB(W/(m* 10 MHz)) para mas del 1% del tiempo producido a 3 m de altura sobre el
suelo en la frontera de una administracion que esté instalando o tenga previsto instalar radares
moviles terrestres en esta banda, a menos que se haya obtenido un acuerdo previamente.

Para estaciones terrenas del servicio fijo por satélite que tengan un didmetro de antena igual o
mayor que 4,5 m, la p.i.r.e. de cualquier emision deberia ser de al menos 68 dBW y no deberia
rebasar los 85 dBW.

En la banda 13,75-14 GHz las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigacion
espacial, acerca de las cuales la oficina ha recibido la informacion para publicacion anticipada
antes del 31 de enero de 1992, funcionaran en igualdad de condiciones que las estaciones del
servicio fijo por satélite, fecha a partir de la cual las nuevas estaciones espaciales geoestacionarias
del servicio de investigacion espacial funcionaran con categoria secundaria. Hasta el momento en
que las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de investigacion espacial sobre las que
la oficina ha recibido informacion para publicacion anticipada antes del 31 de enero de 1992 cesen
su funcionamiento en esta banda:

- en la banda 13,77-13,78 GHz la densidad de p.i.re. de las emisiones procedentes de
cualquier estacion terrena del servicio fijo por satélite que funcione con una estacion
espacial en la drbita de los satélites geoestacionarios no debera ser superior a:

i) 4,7D 28 dB(W/40 kHz), donde D es el diametro (m) de la antena de estacién terrena
del servicio fijo por satélite para diametros de la antena de estacion terrena iguales o
mayores que 1,2 m y menores de 4,5 m;

ii) 49,2 20 log(D/4,5) dB(W/40 kHz), donde D es el diametro (m) de la antena de
estacion terrena del servicio fijo por satélite para diametros de antena de estacion
terrena iguales o mayores que 4,5 m y menores de 31,9 m;

iii) 66,2 dB(W/40 kHz) para cualquier estacion terrena del servicio fijo por satélite para
diametros de antena iguales o mayores que 31,9 m;
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iv) 56,2 dB(W/4 kHz) para emisiones de banda estrecha (menos de 40 kHz de anchura de
banda necesaria) de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite y de cualquier
estacion terrena del servicio fijo por satélite con un didmetro de antena de 4,5 m o
superior;

~ la densidad de p.ir.e. de las emisiones procedentes de cualquier estacién terrena del servicio
fijo por satélite que funcione con una estacién espacial no geoestacionaria no deberé ser
superior a 51 dBW en una banda de 6 MHz entre 13,772 y 13,778 GHz.

Puede utilizarse control automatico de potencia para aumentar la densidad de p.i.r.e. en estas
gamas de frecuencias a fin de compensar la atenuacion debida a la lluvia, siempre que la
densidad de flujo de potencia en la estacion espacial del servicio fijo por satélite no rebase el
valor resultante de la utilizacién por una estacion terrena de una p.i.r.e. que cumpla los limites
anteriores en condiciones de cielo despejado.

La utilizacién de la banda 14 - 14,3 GHz por el servicio de radionavegacién debera realizarse de
tal manera que se asegure una proteccion suficiente a las estaciones espaciales del servicio fijo
por satélite.

En la banda 14,0 - 14,5 GHz, las estaciones terrenas de aeronave del servicio movil aerondutico
por satélite con categoria secundaria pueden funcionar con estaciones espaciales del servicio fijo
por satélite.

La banda 14 - 14,5 GHz puede ser utilizada, en el servicio fijo por satélite (Tierra - espacio), para
enlaces de conexion destinados al servicio de radiodifusion por satélite, a reserva de una
coordinacién con las otras redes del servicio fijo por satélite.

En la banda 14-14,5 GHz, las estaciones terrenas situadas a bordo de barcos cuya p.i.r.e. sea
mayor que 21 dBW deberan funcionar en las mismas condiciones que las estaciones terrenas a
bordo de buques.

La utilizacién de la banda 14,5 — 14,8 GHz por el servicio fijo por satélite (Tierra — espacio) esta
limitada a los enlaces de conexidn para el servicio de radiodifusion por satélite.

La utilizacion de la banda 15,43 - 15,63 GHz por el servicio fijo por satélite (espacio - Tierra) y
(Tierra - espacio) queda limitada a los enlaces de conexién de los sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio mévil por satélite a reserva de efectuar la debida coordinacién
internacional. En el sentido espacio - Tierra, no debe ocasionarse interferencia perjudicial a las
estaciones del servicio de radioastronomia que utilicen la banda 15,35 - 15,4 GHz.

Las estaciones del servicio de radionavegacion aerondutica operaran de acuerdo a la
Recomendacion UIT-R S.1340. Los enlaces de conexion que operan en esta banda deberan
hacerlo en conformidad con la Recomendacion UIT-R S.1340 y el nimero S4.10 del Reglamento
de Radiocomunicaciones de la UIT.

Los sensores activos a bordo de vehiculos que funcionan en la banda de frecuencias 17,2-17,3
GHz no causaran interferencia perjudicial ni obstaculizaran el desarrollo del servicio de
radiolocalizacién y de otros servicios con atribucién a titulo primario.

En la banda 17,3-17,8 GHz la comparticion entre el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) y el
servicio de radiodifusion por satélite debera efectuarse también de acuerdo con lo dispuesto en el
§ 1 del Anexo 4 al Apéndice 30A, del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT.

La utilizacion de la banda 17,3 - 18,1 GHz por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) esta
limitada a los enlaces de conexién para el servicio de radiodifusion por satélite.

La UIT ha identificado las siguientes bandas para su utilizacién por las aplicaciones de alta
densidad del servicio fijo por satélite:

18,3-19,3 GHz  (espacio-Tierra)

19,7 - 20,2 GHz (espacio-Tierra)
40 - 40,5 GHz (espacio-Tierra)
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40,5 - 42 GHz (espacio-Tierra)
28,35-28,45 GHz (Tierra-espacio)
28,45 -28,94 GHz (Tierra-espacio)
28,94 - 29,1 GHz (Tierra-espacio)
29,25 - 29,46 GHz (Tierra-espacio)
29,46 - 30 GHz (Tierra-espacio)
48,2 - 50,2 GHz (Tierra-espacio)

Esta identificacion no impide el empleo de tales bandas por otras aplicaciones del servicio fijo
por satélite o por otros servicios a los cuales se encuentran atribuidas dichas bandas a titulo
coprimario y no establece prioridad alguna entre los usuarios de las bandas estipuladas en el
presente Decreto.

La atribucion al servicio de radiodifusion por satélite en la banda 17,3-17,8 GHz sera efectiva a
partir del 1° de abril de 2007. Después de esta fecha, el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra)
en la banda 17,7-17,8 GHz no debera causar interferencia perjudicial ni pedir proteccién contra
los sistemas que operan en el servicio de radiodifusion por satélite.

La atribucién de la banda 17,7-17,8 GHz al servicio mévil se hace a titulo primario, hasta el 31
de marzo de 2007.

La banda 18,1 - 18,3 GHz esta también atribuida, a titulo primario, al servicio de meteorologia
por satélite (espacio - Tierra). Su utilizacion estd limitada solamente a los satélites
geoestacionarios.

La utilizacion de la banda 18,1-18,4 GHz por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) se
limita a los enlaces de conexién de los sistemas de satélites geoestacionarios del servicio de
radiodifusion por satélite.

Las emisiones del servicio fijo y del servicio fijo por satélite en la banda 18,6-18,8 GHz, se
limitar4 a la potencia suministrada por el transmisor a la antena y la p.i.r.e. a fin de reducir al
minimo los riesgos de interferencia a los sensores pasivos.

Los enlaces del servicio fijo de las instituciones a que se refiere el articulo 11° de la Ley General
de Telecomunicaciones, coordinados con anterioridad al 18 de enero de 2000, continuaran en la
categoria de servicio primario, de acuerdo a los plazos que se determinen en coordinacién con la
Subsecretaria de Telecomunicaciones.

Los enlaces del servicio fijo, distintos de los especificados en la nota 211, mantendran la
categoria de servicio primario hasta el primero de enero del afio 2002. Con posterioridad a esa
fecha, y ante requerimiento de la Subsecretaria de Telecomunicaciones, en caso que dichos
enlaces interfieran al servicio fijo por satélite, los enlaces del servicio fijo deberan interrumpir
sus transmisiones dentro del plazo que ésta fije para tal efecto, el que en ninglin caso podra ser
inferior a seis ni superior a dieciocho meses.

Sera responsabilidad de la concesionaria o permisionaria con enlaces del servicio fijo autorizados
en esta banda, solicitar oportunamente la modificacion pertinente para asegurar el
funcionamiento de los servicios autorizados. En caso que las referidas modificaciones
contemplen el reemplazo de frecuencias, la Subsecretaria de Telecomunicaciones debera disponer
las correspondientes frecuencias de reemplazo.

La utilizacion de la banda 18,6-18,8 GHz por el servicio fijo por satélite se limita a los sistemas
de satélites geoestacionarios y sistemas de satélites con una 6rbita cuyo apogeo sea superior a
20000 km.

La utilizacion de las bandas 18,8-19,3 GHz (espacio-Tierra) y 28,6-29,1 GHz (Tierra-espacio)
por las redes de los servicios fijos por satélite geoestacionario y no geoestacionario esta sujeta a
la aplicacion de las disposiciones de coordinacion internacional. Las redes de satélite no
geoestacionarias no causaran interferencia inaceptable a las redes del servicio fijo por satélite
geoestacionario.
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La utilizacion de la banda 19,3 - 19,6 GHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite esta
limitada a los enlaces de conexi6n con sistemas de satélites no geostacionarios del servicio mévil
por satélite.

Los sistemas de satélites no geoestacionarios no deberan causar interferencias inaceptables a los
sistemas de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite y el servicio de radiodifusion
por satélite explotados de conformidad con las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT, lo cual se debera continuar aplicado en las bandas 19,3-19,6
GHz y 29,1-29,4 GHz entre los enlaces de conexion de las redes de satélites no geoestacionarios
del servicio movil por satélite y las redes del servicio fijo por satélite sobre las cuales la Oficina
de Radiocomunicaciones de la UIT haya recibido antes del 18 de noviembre de 1995 Ia
informacion de coordinacién completa con arreglo al Apéndice 4 o la informacién de
notificacion.

La utilizacion de la banda 19,3-19,7 GHz (espacio-Tierra) por sistemas del servicio fijo por
satélite geoestacionario y por enlaces de conexion de sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio mévil por satélite esta sujeta a la coordinacidn internacional.

A fin de facilitar la coordinacion interregional entre redes de los servicios mévil por satélite y fijo
por satélite, las portadoras del servicio mévil por satélite que son més susceptibles a la
interferencia estaran situadas, en la medida practicamente posible, en las partes superiores de las
bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz.

En las bandas 19,7-20,2 GHz y 29,5-30 GHz, las redes del servicio fijo por satélite y del servicio
moévil por satélite pueden comprender estaciones terrenas en puntos especificados o no
especificados, o mientras estin en movimiento, a través de uno o mds satélites para
comunicaciones punto a punto o comunicaciones punto a multipunto.

La atribucion al servicio mévil por satélite esta destinada a las redes que utilizan antenas de haz
estrecho y otras tecnologias avanzadas en las estaciones espaciales. Las administraciones que
explotan sistemas del servicio movil por satélite en la banda 19,7-20,1 GHz, y en la banda 20,1-
20,2 GHz, haran todo lo posible para garantizar que puedan continuar disponiendo de estas bandas
a las administraciones que explotan sistemas fijos y méviles.

El uso de las bandas 19,7-20,1 GHz y 29,5-29,9 GHz por el servicio mévil por satélite, esta
limitado a redes de satélites que operan tanto en el servicio fijo por satélite como en el servicio
movil por satélite.

La utilizacién de la banda 22,21 - 22,5 GHz por los servicios de exploracién de la Tierra por
satélite (pasivo) y de investigacion espacial (pasivo) no debe imponer limitaciones a los servicios
fijo y moévil, salvo movil aeronautico.

El servicio entre satélites no reclamara proteccion contra la interferencia perjudicial procedente de
estaciones de equipos de deteccion de superficie de aeropuertos del servicio de radionavegacion.

En la banda 24,75-25,25 GHz, los enlaces de conexion con estaciones del servicio de
radiodifusion por satélite tendran prioridad sobre otras utilizaciones del servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio). Estas Gltimas utilizaciones deben proteger a las redes de enlaces de conexién de
las estaciones de radiodifusion por satélite existentes y futuras, y no reclamaran proteccion
alguna contra ellas.

La utilizacion de la banda 29,1 — 29,5 GHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite esta
limitada a los sistemas de satélites geoestacionarios y a los enlaces de conexién con sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio mdvil por satélite.

La utilizacién de la banda 25,25 — 27,5 GHz por el servicio entre satélites estd limitada a
aplicaciones de investigacion espacial y de exploracion de la Tierra por satélite, y también a
transmisiones de datos procedentes de actividades industriales y médicas en el espacio.

Las estaciones terrenas de los servicios de exploracion de la Tierra por satélite o de investigacién
espacial tendran en cuenta, respectivamente, las Recomendaciones UIT-R SA.1278 y UIT-R
SA.1625.
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En la banda 25,5 — 27,0 GHz el servicio de exploracion de la Tierra por satélite tendra categoria
de servicio primario para los sistemas cuyas estaciones terrenas se encuentran alejadas de los
centros urbanos.

Las bandas 27,500-27,501 GHz y 29,999-30,000 GHz estéan atribuidas también a titulo primario
al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) para las transmisiones de radiobalizas a efectos de
control de potencia del enlace ascendente. Esas transmisiones espacio-Tierra no sobrepasaran una
potencia isétropa radiada equivalente (p.i.r.e.) de 10 dBW en la direcciéon de los satélites
adyacentes en la 6rbita de los satélites geoestacionarios.

La banda 27,5 — 30 GHz puede ser utilizada por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) para
el establecimiento de enlaces de conexidn del servicio de radiodifusion por satélite.

La banda 27,501-29,999 GHz est4 atribuida también a titulo secundario al servicio fijo por
satélite (espacio-Tierra) para las transmisiones de radiobalizas a efectos de control de potencia
del enlace ascendente.

En la banda 28,5-30 GHz, el servicio de exploracion de la Tierra por satélite estd limitado a la
transferencia de datos entre estaciones y no esta destinado a la recogida primaria de informacion
mediante sensores activos o pasivos.

Los enlaces de conexidn de las redes de satélites no geoestacionarios del servicio mévil por
satélite y las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionan en la
banda 29,1-29,5 GHz (Tierra-espacio) deberan utilizar un control adaptable de la potencia para
los enlaces ascendentes u otros métodos de compensacién del desvanecimiento, con objeto de
que las transmisiones de las estaciones terrenas se efectiien al nivel de potencia requerido para
alcanzar la calidad de funcionamiento deseada del enlace a la vez que se reduce el nivel de
interferencia mutua entre ambas redes.

La banda 29,95 - 30 GHz se podra utilizar, a titulo secundario, en los enlaces espacio - espacio
del servicio de exploracion de la Tierra por satélite, con fines de telemedida, seguimiento y
telemando.

En la banda 31-31,3 GHz, los limites de densidad de flujo de potencia, se aplican al servicio de
investigacion espacial.

Las bandas 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz y 64-66
GHz estan disponibles para aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo.

Se deberan tomar las medidas necesarias para reducir al minimo la posible interferencia entre las
estaciones del servicio fijo y las aerotransportadas del servicio de radionavegacion en la banda
31,8-33,4 GHz, teniendo en cuenta las necesidades operacionales de los radares a bordo de
aeronaves.

Al proyectar sistemas del servicio entre satélites en la banda 32,3-33 GHz, del servicio de
radionavegacion en la banda 32-33 GHz, asi como del servicio de investigacion espacial (espacio
lejano) en la banda 31,8-32,3 GHz, las administraciones adoptaran todas las medidas necesarias
para evitar la interferencia perjudicial entre estos servicios, teniendo en cuenta el aspecto de la
seguridad del servicio de radionavegacion.

En la banda 35,5-36,0 GHz, la densidad de flujo de potencia media en la superficie de la Tierra
radiada por cualquier sensor a bordo de un vehiculo espacial del servicio de exploracién de la
Tierra por satélite (activo) o del servicio de investigacion espacial (activo), para cualquier angulo
mayor que 0,8°, medido a partir del centro del haz, no rebasara el valor de —73,3 dB(W/mz) en
esta banda.

La densidad de flujo de potencia equivalente (dfpe) producida en la banda 42,5-43,5 GHz por
todas las estaciones espaciales de cualquier sistema de satélites no geoestacionarios, en el servicio
fijo por satélite (espacio-Tierra) o en el servicio de radiodifusion por satélite (espacio-Tierra) en la
banda 42-42,5 GHz, no superara los valores en el emplazamiento de cualquier estacion de
radioastronomia durante mas del 2% del tiempo.
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La densidad de flujo de potencia producida en la banda 42,5-43,5 GHz por toda estacién espacial
geoestacionaria del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) o del servicio de radiodifusién por
satélite (espacio-Tierra) en la banda 42-42,5 GHz no superard, en el emplazamiento de cualquier
estacion de radioastronomia, los siguientes valores:

~137 dB(W/m”) en | GHz y ~153 dB(W/m?) en cualquier banda de 500 kHz de la banda 42,5-43,5
GHz en el emplazamiento de una estacion de radioastronomia registrada como telescopio de
pardbola unica, y

~116 dB(W/m®) en cualquier banda de 500 kHz de la banda 42,5-43,5 GHz en el emplazamiento
de una estacion de radioastronomia registrada como estacién de interferometria con linea de base
muy larga.

Estos valores deberan aplicarse a cualquier estacion de radioastronomia que:

- esté en funcionamiento antes del 5 de julio de 2003 y se notifique a la Oficina antes del 4
de enero de 2004; o bien que

- se haya notificado antes de la fecha de recepcion de la informacién completa prevista en
el Apéndice 4 del Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT para la coordinacion o
notificacion, segin proceda, sobre la estacion espacial a la que se aplican los limites.

Las demas estaciones de radioastronomia notificadas tras estas fechas, pueden recabar el acuerdo

con las administraciones que hayan autorizado las estaciones espaciales. Se aplicara la Resolucion

743 (CMR-03). Los limites de esta nota pueden sobrepasarse en el emplazamiento de una estacion

de radioastronomia de cualquier pais cuya administracién lo admita.

En las bandas 42,5-43,5 GHz y 47,2-50,2 GHz se ha atribuido al servicio fijo por satélite para las
transmisiones Tierra-espacio mayor porcién de espectro que la que figura en la banda 37,5-39,5
GHz para las transmisiones espacio-Tierra, con el fin de acomodar los enlaces de conexién de los
satélites de radiodifusion.

La atribucion al servicio fijo en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz esta destinada para las
estaciones en plataformas a gran altitud.

Las estaciones del servicio movil terrestre pueden funcionar en las bandas 43,5-47 GHz y 66-71
GHz, a reserva de no causar interferencias perjudiciales a los servicios de radiocomunicacion
espacial a los que estan atribuidas estas bandas.

En las bandas 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz y 252-265
GHz se autorizan también los enlaces por satélite que conectan estaciones terrestres situadas en
puntos fijos determinados, cuando se utilizan conjuntamente con el servicio mévil por satélite o el
servicio de radionavegacion por satélite.

La banda 48,94-49,04 GHz estd también atribuida, a titulo primario, al servicio de
radioastronomia.

En virtud de disposiciones nacionales, pueden llevarse a cabo observaciones de radioastronomia
en las bandas 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz y 64-65 GHz.

La utilizacién de las bandas 54,25-56,9 GHz, 57-58,2 GHz y 59-59,3 GHz por el servicio entre
satélites se limita a los satélites geoestacionarios. La densidad de flujo de potencia de una sola
fuente en altitudes entre 0 km y 1000 km sobre la superficie de la Tierra producida por las
emisiones procedentes de una estacién del servicio entre satélites, para todas las condiciones y
todos los métodos de modulacién, no debera rebasar el valor de -147 dB(W/(m2 100 MHz)), en
todos los angulos de incidencia.

En la banda 55,78-56,26 GHz, para proteger las estaciones del servicio de exploracion de la Tierra
por satélite (pasivo), la maxima densidad de potencia entregada por un transmisor a la antena de
una estacion del servicio fijo esta limitada a -26 dB(W/MHz).

En las bandas 55,78-58,2 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-
174,8 GHz y 191,8-200 GHz podran utilizarse estaciones del servicio mévil aeronautico, a reserva
de no causar interferencias perjudiciales al servicio entre satélites

La utilizacion de la banda 56,9-57 GHz por los sistemas entre satélites se limita a los enlaces entre
satélites geoestacionarios y a las transmisiones procedentes de satélites no geoestacionarios en
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6rbita terrestre alta dirigidas a satélites en Orbita terrestre baja. Para los enlaces entre satélites
geoestacionarios, la densidad de flujo de potencia de una sola fuente en altitudes entre 0 km y
1000 km sobre la superficie de la Tierra, para todas las condiciones y para todos los métodos de
modulacion, no debera rebasar el valor de —147 dB(W/(m*> 100 MHz)), en todos los 4ngulos de
incidencia.

En la banda 59-64 GHz podran utilizarse radares a bordo de aeronaves en el servicio de
radiolocalizacion, a reserva de no causar interferencias perjudiciales al servicio entre satélites

La banda 75,5-76 GHz también est4 atribuida a los servicios de aficionados y de aficionados por
satélite a titulo primario hasta el afio 2006.

La banda 78-79 GHz puede ser utilizada, a titulo primario, por los radares situados en estaciones
espaciales del servicio de exploracién de la Tierra por satélite y del servicio de investigacion
espacial.

En la banda 74-76 GHz, las estaciones de los servicios fijo, mévil y de radiodifusién no causaran
interferencias perjudiciales a las estaciones del servicio fijo por satélite o del servicio de
radiodifusién por satélite que funcionen de conformidad con las decisiones de la conferencia
encargada de elaborar un plan de adjudicacion de frecuencias para el servicio de radiodifusion por
satélite

La banda 81-81,5 GHz también esta atribuida a los servicios de aficionados y aficionados por
satélite a titulo secundario.

La utilizacién de la banda 94-94,1 GHz por los servicios de exploracion de la Tierra por satélite
(activo) y de investigacion espacial (activo) estd limitada a los radares a bordo de vehiculos
espaciales para determinacion de las nubes.

En las bandas 94-94,1 GHz y 130-134 GHz, las transmisiones de las estaciones espaciales del
servicio de exploracion de la Tierra por satélite (activo) dirigidas al haz principal de una antena de
radioastronomia pueden afectar a algunos receptores de radioastronomia. Las agencias espaciales
que explotan los transmisores y las estaciones de radioastronomia pertinentes deberian planificar
de consenso sus operaciones a fin de evitar este problema en la mayor medida posible.

En las bandas 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz, 155,5-158,5 GHz y 217-226 GHz, el uso de
esta atribucion se limita estrictamente a las misiones espaciales de radioastronomia.

El uso de la banda 116-122,25 GHz por el servicio entre satélites esta limitado a los satélites en
orbita geoestacionaria. A todas las altitudes de 0 a 1000 km por encima de la superficie de la
Tierra y en la vecindad de todas las posiciones orbitales geoestacionarias ocupadas por sensores
pasivos, la densidad de flujo de potencia de una sola fuente producida por una estacién del
servicio entre satélites, para todas las condiciones y todos los métodos de modulacién, no debera

exceder de —148 dB(W/(m2 - MHz)) cualquiera que sea el angulo de llegada.

La atribucion al servicio de exploracion de la Tierra por satélite (activo) estd limitada a la banda
133,5-134 GHz.

En la banda 155,5-158,5 GHz, la atribucion a los servicios de exploracion de la Tierra por satélite
(pasivo) y de investigacion espacial (pasivo) caducara el 1 de enero de 2018.

La fecha de entrada en vigor de la atribucion a los servicios fijo y mévil en la banda 155,5-158,5
GHz serd el 1 de enero de 2018.

El uso de las bandas 174,8-182 GHz y 185-190 GHz por el servicio entre satélites esta limitado a
los satélites en Orbita geoestacionaria. A todas las altitudes de 0 a 1000 km por encima de la
superficie de la Tierra y en la vecindad de todas las posiciones orbitales geoestacionarias ocupadas
por sensores pasivos, la densidad de flujo de potencia de una sola fuente producida por una
estacion del servicio entre satélites, para todas las condiciones y todos los métodos de
modulacion, no debera exceder de —144 dB(W/(m*MHz)) cualquiera que sea el angulo de llegada.
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Las bandas 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz y
265-275 GHz son utilizadas por sensores pasivos en tierra
para efectuar mediciones atmosféricas destinadas al
monitoreo de los constituyentes atmosféricos.

La banda 237,9-238 GHz también esta atribuida al servicio
de exploracion de la Tierra por satélite (activo) y al servicio
de investigacion espacial (activo) Gnicamente para los
radares de nubes a bordo de vehiculos espaciales.

La banda de frecuencias 275-1000 GHz puede ser utilizada
para la experimentacion y el desarrollo de distintos
servicios activos y pasivos. Se ha reconocido que en esta
banda es necesario efectuar las siguientes mediciones de
rayas espectrales para los servicios pasivos:

- servicio de radioastronomia: 275-323 GHz, 327-371
GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz,
623-711 GHz, 795-909 GHz y 926-945 GHz;

- servicio de exploracion de la Tierra por satélite
(pasivo) y servicio de investigacién espacial
(pasivo): 275-277 GHz, 294-306 GHz, 316-334 GHz,
342-349 GHz, 363-365 GHz, 371-389 GHz, 416-434
GHz, 442-444 GHz, 496-506 GHz, 546-568 GHz,
624-629 GHz, 634-654 GHz, 659-661 GHz, 684-692
GHz, 730-732 GHz, 851-853 GHz y 951-956 GHz.

En esta parte del espectro, todavia en gran parte
inexplorada, los futuros trabajos de investigaciéon podrian
conducir al descubrimiento de nuevas rayas espectrales y
bandas que interesan a los servicios pasivos. Se deberan
adoptar todas las medidas practicamente posibles para
proteger los servicios pasivos contra las interferencias
perjudiciales hasta la fecha en que se establezca el Cuadro
de atribucion en estas bandas.

Para los términos no definidos en el presente decreto se
hara uso de las definiciones contenidas en el Convenio
Internacional de Telecomunicaciones y en el Reglamento
de Radiocomunicaciones de la Unién Internacional de
Telecomunicaciones.

Derbgase el Decreto Supremo N° 15 de 1983, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y sus
modificaciones. Asimismo, cualquier referencia que otro
documento efectue al citado decreto, debe entenderse hecha
al presente decreto.

ANOTESE, REGISTRESE, TOMESE RAZON, PUBLIQUESE EN EL DIARIO OFICIAL E
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